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OSWIADCZENIE

dotyczace projektu wykonawczego montazu przeciwpozarowego

wytgcznika pradu

INWESTOR: WspdlInota Mieszkaniowa Pitsudskiego 6 w Koninie
Ul. Pitsudskiego 6, 62-500 Konin

ADRES BUDOWY: Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Ul. Pitsudskiego 6, 62-500 Konin

Oswiadczam, ze wymieniony wyzej projekt wykonawczy montazu przeciwpozarowego wytgcznika pradu
(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 .
poz. 1186 z pdzn. zmianami) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT :
Ryszard Pawlak
Upr. Nr. UAN 8346/11/71/88
w specjal. Instalacyjno - inzynieryjnej






WSTEP

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny
wykonawczy montazu przeciwpozarowego wylgcznika pradu w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym potozonym przy Ul. Pitsudskiego 6, 62-500 Konin
PODSTAWA OPRACOWANIA

o zlecenie inwestora
e wizja lokalna
o projekt branzy budowlanej (inwentaryzacja do celéw projektowych )

o obowigzujace przepisy, normy i rozporzgdzenia branzy elektrycznej

ZAKRES OPRACOWANIA

o stan istniejacy
e montaz Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu

e montaz przyciskéw ROP



OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy

Budynek jest zasilany ze stacji transformatorowej linig kablowg NN, kablem YAKY 4x95 mm2,
i wprowadzony do zigcza kablowego ZK-3 znajdujgcego sie na zewnatrz budynku przy wejsci
do klatki schodowej nr. Il. Gtéwna tablica rozdzielcza TG/TA jest zamontowana w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy przy klatce schodowej nr. Il . Tablice gtéwng TG/TA
piwnica klatka nr. Il z ktérej sg zasilane piony lokatorskie i obwody administracyjne zasila
wewnetrzna linia zasilajgca wyprowadzone ze zlgcza kablowego ZK-3 kablem YAKY 4x70
mm2 .

Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu

W obiekcie nalezy zamontowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu spetniajacy wymagania
obowigzujacych obecnie przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Wobec
powyzszego w rozdzielnicy gtéwnych budynku TG/TA pomieszczenie w piwnica klatka nr. ||
nalezy zamontowac Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu, ktéry odcina zasilanie pionéw
lokatorskich i obwodéw administracyjnych. Zaprojektowany Przeciwpozarowy Wyltgcznik
Pradu nalezy zamontowaé w istniejgcych tablicach gtéwnych TG/TA . Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu zamontowac w miejscu istniejgcego gtéwnego wylgcznika pragdu WP-100A po
wczeshiejszym jego demontazu. Istniejgce przewody zasilajgce (przewody fazowe) od zigcz
kablowych do tablic TG/TA pozostajg bez zmiany i nalezy podtgczyé pod zaciski zasilajgce
projektowanych przeciwpozarowych wyltgcznikéw pradu. Z wytgcznika jak wyzej zasili¢
wszystkie obwody w tablic TG/TA . Jako przeciwpozarowy wytacznik pradu zaprojektowano
roztgcznik mocy firmy EATON typ N2-250 3P 250A , ktéry wylgcza zasilanie podstawowe w
calym budynku. Zaprojektowano wytaczniki wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy tej samej
firmy typ NZM2/3-XU208-250 AC/DC . Powyzszy wytgcznik przystosowaé sg do montazu
zaréwno na plycie montazowe;j jak i na szynie DIN typ TH-35 .

Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z rysunkami .

Montaz przycisku ROP

Do wyzwalania gtéwnego wytgcznika pradu P.Poz. nalezy zastosowac¢ przyciski ROP z
szybkg przystosowana do montazu na $cianie typ PWP1-WO01-A-21-2LED7 . Reczny przycisk
uruchamiania PWP1 z podwéjng sygnalizacjg LED daje mozliwo$¢ informagji o :

1. Dioda zielona—stan uruchomienia

2. Dioda czerwona—-stan dozoru

Ledy zakoriczone sg kostkg poditgczeniows. Led czerwony powinien sie swieci¢ gdy wytgcznik
jest zatgczony w momencie zbicia szybki czerwony LED powinien zgasnaé a zapali¢ powinien
sie zielony LED ktéry informuje o wyltgczeniu pradu w budynku. Zielony LED powinien by¢
zasilany z osobnego zrédta zasilania najlepiej sprzed wytacznika ppoz. Przycisk ROP
zamontowac wewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym do klatki nr. Il na wysokosci h = 1,6 m
od posadzki. Przyciski wyposazyé w typowa tabliczke informacyjng twardg z napisem

( Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu ) . Dodatkowo na drzwiach wejsciowych do kl. nr. Il od
zewnatrz zamontowac tabliczke informacyjng jak wyzej informujaca o lokalizagji



przeciwpozarowego wytgcznika pradu . Przyciski z wytacznikami potgczy¢ przewodem HDGs
5x1 mm2/PH-90 uktadanym na tynku w listwie instalacyjnej, mocowanym przy pomocy
uchwytéw UDF7 i kotkéw MKR6x32 firmy BAKS. Przejécia przewodow przez $ciany i strop
nalezy zabezpieczy¢ piankg pozarowa ktorej wytrzymato$¢ ogniowa jest taka sama jak
wytrzymatos¢ ogniowa $ciany i stropu. Przewéd podigezyé pod zaciski NO przycisku .
Zasilanie cewki wyzwalacza wzrostowego wykonac sprzed wytgcznika gtéwnego p.poz.
poprzez przetgeznik faz typ PF-431. Tory napieciowe przetgcznika zabezpieczy¢ modutem
bezpiecznikowym BZ-3 .

Calos¢é wykonac¢ zgodnie z rysunkami oraz dokumentacjg DTR zastosowanych urzgdzen.



Dane techniczne zastosowanych urzadzen

ROZE.ACZNIK MOCY N2-250 3P 250A

Producent: EATON
Nr.katalogowy: 266010 EAN: 4015082660109
Dane techniczne:

typ: N2-250

stopien ochrony (IP): 20

liczba biegunéw: 3

napiecie znamionowe: 690V AC

prad znamionowy: 250A

rodzaj elementu przelgczajacego: dzwignia
3 potozenia tgczenia | , 0 wyzwalane zdalnie
wyzwalaczem napieciowym U/A

o urzgdzenie mocowane na state

WYZWALACZ WZROSTOWY NZM2/3-XA208-250AC/DC 208-250V

Producent: EATON
Nr.katalogowy: 259763 EAN: 4015082597634

Dane techniczne: typ: NZM2/3-XA208-250AC/DC
napiecie zasilania: 208-250V AC/DC

rodzaj napiecia sterowniczego: AC/DC

wyzwalacz wzrostowy do NZM1, N1,N2




PRZELACZNIK FAZ PF-431

9090000 Producent F&F EAN13: 5908312594024

Opis produktu

e Bezposrednie podigczenie 16 A. Z fazg
o teticis Ens

o priorytetowa.
I4 Automatyczny przetacznik faz stuzy do zachowania
o e ciaglosci zasilania odbiornika jednofazowego w
o przypadku zaniku jednej z faz zasilajgcych lub
SEE O PR spadku parametréw ponizej normy.
CCeevo

Modul bezpiecznikowy BZ-3

Producent F&F EAN13: 5908312596257

‘ Opis produktu
e g | Modul bezpiecznikowy ~ BZ-3  przeznaczony jest do
' zabezpieczenia odbiornikéw elektrycznych przed skutkami

wzrostu pradu ponad dopuszczalng wartosc.

‘ Dziatanie
; : ; ; Zadziatanie bezpiecznika (przepalenie wkiadki topikowej)
- ‘,A ;‘ J m i sygnalizowane jest przez $wiecenie czerwonej diody LED.



Reczny przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu

Napigcie znamionowe izolagji Us
Prad znamionowy ciagly lu=In
Prad znamionowy taczeniowy e
w kat.AC-15

Prad znamionowy taczeniowy Ie
w kat.DC-13

Stopient ochrony
Przekréj przewoddéw
przytaczeniowych
Temperatura otoczenia

Klasa klimatyczna
Zgodnos¢ z normag

WYKAZ RYSUNKOW

500V

10A

2,5A(230V)

1,6 A (400/500 V)

4AQ4V)

TA(110V)

025 A (220 V)

1P65

1..2,5 mm? (jednodrutowych)
0,75..1,5 mm? (linek)

-25 ... +70°C (pracy)

=25 ... +70°C (przechowywania)
Il

PN-EN 60947-5-1

Ew-01 - Rozdzielnia TG/TA — stan istniejacy schemat, widok - k. I

Ew-02 - Rozdzielnia TG/TA — stan projektowany schemat, widok — k. I

Ew-03 - instalacje elektryczne - rzut parteru, piwnicy — kl. 11



Zestawienie podstawowych materialéw klatka nr. Linr. III

L.p. Nazwa [los¢
1. | Przewéd HDGs 5x1 mm2/PH-90 12m
9. | Linka LgY 2,5 mm2 10m
3. | Linka LgY 50 mm2 8m
4. | Przycisk pozarowego wytgcznika pradu typ PWP1-WO01-A-21-2LED7 1 szt.
5. | Tabliczka informac'yjna _Przeciwpozarowy wytacznik pradu” kl. I 4 szt.
6. | ROZLACZNIK IZILOWANY ROZLACZNIK MOCY N2-250 3P 250A 1 kpl.

Nr.katalogowy: 266010 EAN: 4015082660109
7. | Wyzwalacz wzrostowy typ NZM2/3-XA208-250AC/DC  208-250V 1 szt.
Nr.katalogowy: 259763 EAN: 4015082597634
8. | PRZELACZNIK FAZ PF-431 1 szt.
9. | Modut bezpiecznikowy BZ-3 1 szt.
10. | Uchwyt kabla UDF7 20 szt.
11. | Kotek rozporowy MKR6x32 20 szt.
12. | Listwa elektroinstalacyjna LS 32x25 10m
13. | Inne materialy montazowe wg. potrzeb 1 kpl.
Uwaga

Kompletne zestawienie sprzetu przedstawia wykonawca systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
elementéw, ktore bedg spetnialy zatozenia projektowe i wymogi obowigzujacych przepisow. Przed
przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wymagane certyfikaty i éwiadectwa dopuszczenia W
zaleznoéci od wymogu obowigzujacych przepisow dla poszczegélnych elementéw. Wszelkie zmiany
dokonaé¢ po konsultacji z projektantem.



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Ul. Pitsudskiego 6, 62-500 Konin

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa Pitsudskiego 6 w Koninie
ul. Pitsudskiego 6 62 - 500 Konin

OPRACOWAL.: Ryszard Pawlak



PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury sporzgdzone
w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy paristwowe.

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz.
1126).

1. Podstawa opracowania

- Obowiazujgce przepisy, normy i prawo budowlane
- Projekt budowlany: montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu
2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym ul. Pitsudskiego 6, 62-500 Konin .

3. Ogélne zatozenia organizacyjne
Firma wykonujaca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci i
terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zmianami), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi realizacji robét budowlanych oraz z
polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takze ogdlnie uznanymi zasadami
sztuki budowlane;.

Zakres robét zamierzenia budowlanego:

- montaz projektowanych wytgcznikéw gtéwnych P.POZ
- montaz przyciskéw ROP wraz z oprzewodowaniem

- przekucie $cian pod kabel,

4. Dobér sprzetu montazowego
Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektryczne;j,

- Wiertarki,
- Sprzet osobisty
5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek mieszkalny wielorodzinny sredniowysoki z czterema klatkami schodowymi .

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi .
Zakres rob6t obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku
(montaz przyciskéw typ ROP).

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgcego podczas realizacji
Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi i narzedzi pomocniczych, praca w

poblizu napiecia elektrycznego.



Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie, stosowanie
indywidualnych $rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sg do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonej odziezy robocze;j,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do
wykonywanej pracy.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét stosownie do
rodzaju zagrozen
- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,
- oznakowanie miejsc o szczegdlnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi o
charakterze zagrozenia,
- oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego podstawowych
parametrach.

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Instruktazu nalezy dokonywag:
- przed przystgpieniem do robét budowlanych,
- przy zmianie stanowiska pracy,

- przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowaé w .Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku
roboczym® z pisemnym potwierdzeniem prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

Zatrudnieni pracownicy winni posiadaé wazne $wiadectwa kwalifikacyjne eksploatacyjne klasy ,,E”
a osoba nadzorujgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne klasy ,,E” i ,D" .

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia

- wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie i
przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,
- stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz zbiorowe
$rodki ochrony,
- do produkcji nalezy uzywaé materiatdw i urzadzen posiadajgcych stosowne certyfikaty i
dopuszczenia,
- budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwsze; pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami alarmowymi,
a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.
Uwaga : Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac z uwzglednieniem prowadzenia
robét budowlano — montazowych na terenie obiektu.



