D86-05-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Przemystowa 5/69 - remont pustostanu
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KNR 401-09-09-04-00
KNR 401-09-19-17-00
000-00-00-00-00

000-00-00-00-00

KNR 401-12-15-04-00
1)
KNR 404-04-05-01-00
1)
KNR 202-06-09-03-01

KNNR N002-12-05-09-00

KNKB 002-11-06-06-00

1) Pokdj i korytarz

2) tazienka

KNR 401-03-54-09-00
1) Pokoj

2) Pokoj

KNR 401-03-29-02-00
1)

KNNR N002-11-04-01-00

KNR 401-07-08-02-00
KNR 202-10-17-04-00

1)
KNR 202-10-17-03-00

1)

KNR 401-03-22-02-00
000-00-00-00-00

KNR 401-12-09-10-00

KNR 401-09-19-20-00
PKZ 1920-02-18-01-03
KNR 401-12-02-08-00
1)

KNR 202-26-11-02-60

1) Sciany

2) Sufit

KNR 202-08-15-02-00
KNR 401-01-08-09-00
KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Dopasowanie zespolonych skrzydet okiennych pow 0,5-2,0 m2
Analogia: naprawa skrzydta okiennego
Kallkulacja wtasna: zaklejenie dziurek w skrzydta okiennych biatym silikonem

Kalkulacja witasna: czyszczenie odptywow okiennych i uszczelnienie styku oscieza i
oscieznicy okiennej od strony zewnetrznej silikonem

Mycie okien zespolonych obustronnie

(1,77*1,43)*2

Analogia: rozebranie posadzki z paneli podtogowych
2,34*1,41+2,1*4,78+3,16*2,35

Analogia: utozenie podktadu pod panele gr. min 6mm

Posadzka z paneli podtogowych o klasie $cieralnosci AC4 lub wyzszej

Analogia: Listwy przyscienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kotkéw
rozporowych

5,25%2+4,78%2+2,34%2+1,41*2

1,55*%2+1,4*%2+0,82*2+0,96*2

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2

1

1

Analogia: powiekszenie otworu drziowego do tazienki

0,22*2,07

Oscieznica stalowa FD-1

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na os$ciezach szer do 25 cm

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr
konfekcjonowane

0,8*%2,0

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr
konfekcjonowane. Skrzydto drzwiowe do fazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej
czesci skrzydta

0,8*%2,0

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Kalkulacja wtasna: demontaz 2 szt. karniszy i pétki w fazience

Malowanie 2-krotnie farba olejng oscieznicy drzwi wejsciowych pow ponad 1,0 m2
wsp.RiM=0,5

Wymiana klamek z szyldami drzwi wejsciowych

Oklejanie zwykte pow ponad 1,0 m2 okleing. Drzwi wejsciowe

Analogia: zeskrobanie szpachléwki z sufitu w tazience

1,4*1,55+0,82*0,96

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT S$ciany i sufit w tazience

(1,4*2+1,55*2+0,82*2+0,96*2)*2,51-(2,8*2,5+0,6*2,5)

1,4*1,55+0,82*0,96

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach i suficie

Wywoz pozostatosci po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
do 1km

Wywoz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0

Kalkulacja wtasna: wywdz pozostatosci
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KNNR NO08-01-18-04-01
000-00-00-00-00
KNNR NO08-02-18-03-00

KNNR N004-02-11-03-00
KNNR NO008-01-18-01-00

KNNR NO008-02-17-02-01

929-02-01-01-00

929-03-01-01-00

WKNR W215-01-42-03-00
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. KNNR N009-05-01-05-00
000-00-00-00-01

KNNR N009-04-01-01-01

KNNR N009-04-01-01-00

KNNR N005-05-04-02-00

KNNR N009-04-02-06-00
KNNR N005-03-08-05-00

CEN 000-00-00-00-01
KNNR N005-04-06-01-00
KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00

KNNR N005-13-05-02-00

CPV 45330000-9 : roboty wod-kan
Wymiana baterii zlewozmywakowej Sciennej fi 15
Kalkulacja wtasna: mycie zlewozmywaka + zaslepienie otworu w zlewie.
Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesowg PCV Uwaga: (podtaczyc
na sztywno do instalaciji)
Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110
Wymiana zaworu katowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojacej W-140 z syfonem PCV

Demontaz oktadzin z ptyt g-k Scian i przedscianek, powierzchnia do 5m2, okfadzina
pojedyncza (zabudowa pod wanng - posprzatac nieczystosci)

Uzupetnienie okfadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) powierzchnia
uzupetnien do 5 m2, pierwsza warstwa do 12, 5 mm grubosci

Drzwiczki rewizyjne do zaworéw i wodomierzy 300*400; 600*400

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Demontaz oprawy zarowej
Czyszczenie osprzetu elektrycznego
Wymiana przetacznika swiecznikowego podtynkowego
Wymiana wytacznika 1-bieg podtynkowy
Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 P44
przykrecana- tazienka
Demontaz gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w tazience
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykrecane w tazience

Wymiana unifonu wraz z przewodem zasilajagcym- kalkulacja wiasna
Montaz kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-ptytkowej 230V, 2kW

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilajaca

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny
Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza- linia zasilajgca

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba nastepna

szt
szt
kmpl

szt
szt

kmpl

m2

m2

szt

szt
szt
szt
szt
kmpl

szt
szt

kmpl
szt

szt

szt
szt

szt

1,000
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