PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik Nr 4

Wiosny Ludéw 13 - Remont schodéw zewnetrznych do budynku oficyny
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1)
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1)
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1) Okap
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KNR 202-05-19-01-00

KNR 401-05-24-07-00
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1)

KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-00
1)

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Analogia: skucie kleju do ptytek z powierzchni podestu
1,54%*4,1+2,93*%1,56+1,48*3,03

Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek terakota na klej

Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17

Izolacji przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni poziomej

Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjeto zuzycie
0,3kg/m2
3,37%1,95+4,46*3,37+2,27%2,27+0,6*1,0+3,95%2,18+2,22%2,28+1,36*2,21

Posadzki z plytek terakota 30x30 cm o klasie antyposlizgowosci R 11 lub wyzszej
ukladane na klej mrozoodporny metoda zwykla

Analogia: rozebranie stopni schodowych z zbrojonych ptyt betonowych grubosci 4cm

9%(0,3*1,2)

Analogia: Czyszcz szczotkow mechan stan B do 3 st.cz. konstrukcji schodow
zewnetrznych z ceownikow i kgtownikow

0,5%2*%4

0,16*%3*9

7,1*0,5

Analogia: Odttuszczanie konstrukcji z cewownikow i kgtownikéw

Malowanie pedzlem konstr schodéw z ceownikdw i katownikéw f.olej grunt p-
rdzewng

Malowanie pedzlem konstr schoddw z ceownikdw i katownikdw f.olejng nawierz og
stos

Zbrojenie elementéw budynkéw i budowli prety gladkie fi do 8-14 mm

Deskowanie schodéw prostokatnych betonowych i zelbetowych

(0,3%1,2)*9

Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym betonem B-20

((0,3*1,2)%9)*0,04

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm

0,25*(2,6+3,0+1,5+1,5)

Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych o masie 1 kG - przyspawanie

do konstrukcji z ceownika Ceownikdw stalowych 40x20x3 zimnogiety o dtugosci ok. 20

cm. przyspawane ceowniki zabezpieczy¢ przed korozjg

((20*0,2)*1,64)/1000
Analogia: montaz haka doczotowego
Analogia: Montaz prefabrykowanych rynien z blachy powlekanej pélokraglych fi 100

Analogia: Montaz prefabrykowanej rury spustowej z blachy powlekanej okraglej fi 75

Analogia: Dodatek za ksztaltki z blachy powlekane;j

Wywoz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km
15,369%0,03*1,4+0,13*1,5

Wywoz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

0,84*1,8
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