E13-07-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Nadrzeczna 15/13 - remont pustostanu
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40.
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73.
80.

81.
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100.
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929-02-03-04-00

1)
929-01-03-05-00
929-01-01-02-00

1)

KNR 404-04-03-01-00

1)
KNR 401-04-13-02-00

1)
KNR 404-05-04-06-00

1) Kuchnia

KNR 404-05-04-03-00
1)

KNKB 003-06-01-01-00
1) Pokoj

2) Komin

KNR 401-09-29-09-00

1)
KNR 202-11-34-01-00
1)
KNR 202-11-02-01-00
KNR 202-11-02-03-00

KNR 202-11-34-01-00
1)
2)
KNR 202-11-30-02-01

909-04-01-01-00

909-04-02-03-00

909-04-05-01-00

909-03-02-02-00

Nazwa

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Demontaz szkieletu pojedynczego scianek dziatowych i przedscianek z ptyt gipsowo-
kartonowych, powierzchnia powyzej 5m2, rozstaw stupkéw powyzej 50 cm

(2,42+3,54+1,72%2)*2,92

Analogia: rozebranie $cianki miedzy lokalem a korytarzem

Rozbidrka oktadzin scian z ptyt g-k powierzchnia pow. 5m2
21,842+(1,42+1,75)*2,92

Analogia: rozebranie drewnianego rusztu z desek przymocowanych do pasa dolnego
wigzara dachowego

30,323

Nabicie desek grubosci 32 mm szerokosci 12cm na pas dolny wigzara dachowego
dwustronnie

7*4,5

Rozebranie posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych rulonowej w kuchni

2,42*3,54-1,0%0,45

Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych w tazience

1,75*1,75

Odbicie tynku cement-wap na $cianach i filarach

4,15%2,92

(0,45%2+1,0)*2,92

Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 wraz z obrébka
obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).Uwaga! okna tgczone stupkiem tgczeniowym 2 szt i 2 szt.
WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

(1,17*1,43)*4

Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17
2,42%*3,54-1,0%0,45+1,72*1,72+1,75*%1,75

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej - dodatek za réznice grub 1 cm

Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17
2,42*3,54-1,0%0,45+1,72*1,72+1,75*1,75

3,9%4,15

Warstwa wyréwnujaca grub 5 mm w pomieszczeniach ponad 8 mr z zaprawy CERESIT
CN 72

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 # szkielet pojedynczy, okfadzina
jednowarstwowa, grubosci 75 mm, PLYTA IMPREG. OGNIOCHRONNA HF13 12,5 mm

Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 1112 szkielet pojedynczy, oktadzina
dwuwarstwowa, grubosci 125 mm, ptyta PLYTA IMPREG. OGNIOCHRONNA HF13 12,5
mm

Przedscianka z PLYTA IMPREG. OGNIOCHRONNA HF13 12,5 mm # szkielet pojedynczy,
oktadzina jednostronna w systemie Knauf W 623 profil CD 60x27, pokrycie
jednokrotne

Sufit w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych PLYTA IMPREG.
OGNIOCHRONNA HF13 12,5 mm, na konstrukcji metalowej CD 60/27 pojedynczy, na
podwdéjnym ruszcie

Jedn

m2

m2

m2

m2

metr

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

llos¢

27,448

27,448
21,842
31,098

31,098
30,323

30,323
31,500

31,500
8,117

8,117
3,063
3,063
17,666
12,118
5,548
6,692

6,692
14,138
14,138
14,138
14,138

30,323
14,138
16,185
30,323

27,448

21,842

31,098
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130.

140.

150.

160.
161.

170.

180.

190.
200.

210.

220.

230.

240.
250.

260.

270.
280.
281.
290.
300.

310.

DZIAL
10.
20.

30.
40.

50.
60.
70.

80.

KNR 202-26-11-02-60
KNR 202-08-03-03-00

KNR 202-08-15-02-00

1) Sciany pokdj, korytarz,
2) Sciany tazienka powyzej
3) Sufity

KNR 202-15-05-03-00
KNR C003-03-12-05-00

1)

KNR 202-08-29-04-60

1)

KNR C003-03-12-04-00

1)

KNR 202-11-18-08-00
KNR 202-11-12-05-00

1) Pokdj, kuchnia i korytarz
KNR 202-11-13-06-00

1)

909-04-08-01-00

1)
KNR 202-10-19-08-00

KNNR N002-11-04-01-01
KNR 202-10-17-03-00

KNR 202-10-17-04-00

1)
KNR 202-08-15-02-00
1)
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-03-22-02-00
KNR 401-01-08-09-00

KNR 401-01-08-10-00

CEN

a
KNNR N004-01-27-01-00
KNNR N008-01-21-01-00

KNR 216-13-20-02-00
KNNR N008-02-17-07-00

000-00-00-00-00
KNNR N004-01-37-09-00
KNNR N004-01-30-01-00

KNNR N008-01-23-06-00

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT $ciana szczytowa w pokoju i na
kominie
Tynk na scianach i slupach kategorii Ill wykonany recznie w pokoju i na kominie

Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach i sufitach z plyt gipsowych
2,92%(4,15%2+43,9%2+2,42%2+3,54*2+1,72*4)

(1,75*4)*0,92

4,15%*3,9+3,54%2,42-0,45+1,72*1,72+1,75*1,75

Malowanie podlozy gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem

Izolacja przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni pionowej w tazience

(1,75*4)*2,0

Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej bez przygotowania podloza
w fazience do wysokosci 2,0 m

(1,75%4)*2,0

Izolacji przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni poziomej w tazience

1,75%1,75

Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla

Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej
3,9%4,15+3,54*2,42+1,72*1,72-0,45

Listwy przyscienne PCW klejone

4,15%2+3,9%2+3,64%2+2,42%2+1,72%*4

Osadzenie oscieznic drzwiowych szkieletowych Knauf - obsadzenie oscieznicy drzwi
wejsciowych wraz z obrébka

0,8*%2,0

Drzwi stalowe wyposazone w OScieznice, klamka wraz z szyldami, prog ze stali,
wktadki bebenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie stolarki rownowaznej

Oscieznica stalowa FD-7

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr
konfekcjonowane. Skrzydto drzwiowe do fazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej
czesci skrzydta

Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr
konfekcjonowane. Pokdj i kuchnia- skrzydto do kuchni z otworami wentylacyjnymi w
dolnej czesci skrzydta

0,8*%2,0*2

Analogia: obrébka oscieznic drzwiowych do pokoju, kuchni i tazienki

15%0,3

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Analogia: wymiana wyczystki komina

Wywoz pozostatosci z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

Wywoz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0
Kalkulacja wtasna: utyizacja na wysypisku

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Préba szczelnosci instalacji wodociagowej z rur z PVC
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego fi 15-20 zaslepienie podejscia

Izolacja rury fi 15 otulina Thermaflex FRZ n/klej gr 7 mm

Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego poétokragty 900x900 z
syfonem PCV

Kalkulacja wtasna: Montaz kabiny natryskowej pétokragta 900x900

Wymiana baterii natryskowej z natryskiem recznym

Zawor przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 15 do
pralki

Demontaz wodomierza skrzydetkwego fi 15-20

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2

metr

m2

m2

szt
m2

m2

m2
szt
szt
m3

m3

Mg

szt
szt

metr
szt

szt
szt

szt

szt

17,666

17,666

138,671
101,908
6,440
30,323
138,671
14,000
14,000
14,000

14,000
3,063
3,063
3,063
27,260
27,260
34,900
34,900
1,600

1,600
1,600

3,000
1,600

3,200

3,200
4,500
4,500
2,000
1,000
3,000

3,000

0,300

1,000
1,000

15,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000



90.

100.

110.

120.

130.

140.
150.
160.
170.
180.
190.
200.
210.

220.
230.
240.

250.

260.
270.

280.
281.
282.
290.
300.

310.

DZIAL
80.

81.

82.
90.

110.
120.
140.
150.
151.

160.
170.
180.
190.
200.
210.

KNNR N008-01-08-01-00

KNNR NO004-01-05-01-00

KNNR N004-01-22-01-10

KNNR N004-01-40-01-10

KNNR N004-01-11-01-50

KNNR NO008-01-17-01-00
KNNR NO04-02-30-02-04
KNNR NO004-01-37-03-00
KNNR NO08-02-18-03-00
KNNR NO004-02-11-03-00
KNNR N008-01-18-01-01
KNNR NO004-02-29-05-03
KNNR NO004-02-07-01-00

KNNR N004-02-11-01-00
KNNR N004-01-37-03-06
KNNR N008-03-13-03-00

000-00-00-00-01

KNNR NO08-04-17-03-05
KNNR N008-04-17-03-04

KNNR N008-04-07-04-10
KNNR N004-04-05-03-00
KNNR N004-04-29-04-00
KNR 215-04-15-01-41
000-00-00-00-00

KNNR N004-04-06-02-00

5
KNNR N005-04-04-05-00

KNNR N005-02-03-03-00

KNNR N005-03-03-03-00
KNNR N005-05-04-02-00

KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-04-07-01-00
KNNR N005-03-03-01-00
KNNR N005-02-12-01-27
KNNR N005-01-02-05-11

KNNR N005-02-03-01-04
KNNR N005-02-03-01-05
KNNR N005-03-08-05-00
KNNR N005-03-08-03-00
KNNR N005-03-06-02-00
KNNR N005-03-06-03-00

Demontaz rurociggu stalowego OC o potaczeniach gwintowanych na scianie fi 15-20
Rurociag stalowy OC gwintowany na scianach w budynkach mieszkalnych fi 15

Dodatek za podejscie do wodomierz domowego w rurociagach stalowych fi 20 zawér
kulowy
Wodomierz skrzydelkowy JSW fi 15 (z lacznikami)Uwaga: wodomierz z demontazu

Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 Potgczxy¢ istniejaca
instalacje z wodomierzem

Wymiana zaworu katowego (na bojler) M83 fi 15

Umywalka wiszaca na scianie KOLO NOVA z syfonem PCV L- 40

Montaz baterii umywalkowej jednouchwytowej sciennej z 2-zaworami
Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt" z deskg sedesowg

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110

Wymiana zaworu kagtowego do ptuczki z wezykiem w oplocie M3 fi 15
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce z syfonem PCV
Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50 pod
zlewozmywak

Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50

Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami

Dostarczenie i montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waz + reduktor

+ butla na propan-butan 11 kg.

Kalkulacja wtasna: Podtczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokétu z
podtczenia do PGKiM.

Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego GP-2/600/1000 pokd i kuchnia

Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego GP-2/1100/200 tazienka i korytarz

Wymiana zaworu termostatycznego RTD-10 z gtowicg RTD-3100

Rurociag stalowy zewnetrznie ocynkowany Kantherm Steel fi 15x1,2

Rury przylaczne do grzejnikow Kantherm Steel fi 15

Odpowietrznik automatyczny TACO Hy-VENT fi 15

Kalkulacja wtasna: spuszczenie i ponowne napetnienie uktadu instalacji centralnego
ogrzewania

Préba szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych

Roboty elektryczne w lokalu

Montaz obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m2-rozdzielnica
hermetyczna z zabezp.zalicznikowymi RRN-8 z pokrywa plastykowa i zamkiem
prod.Elektroplast

Przewdd kabelkowy YDY 3x6,0 wciggany do rur -nawigzanie do istniejacej linii
zasilajacej

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewéd 4 mm2- LZ

Oprawa oswietleniowa zarowa bryzgoodporna typu Plafon 60W IP44 prod.Lena
Lighting

Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B10A

Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S191 B16A

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewdd 2,5 mm2

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 uktadany w listwie elektroinstalacyjnej

Rura winidurowa karbowana RKLG fi 18 P.T. w gotowych bruzdach na innym podtozu

Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 wciggany do rur peszla

Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 wciggany do rur peszla

Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 podtynkowe-tazienka
Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwdjne
tacznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej

tacznik Swiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej
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szt
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szt
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szt
szt
szt
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szt
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szt
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kmpl

szt
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kmpl

szt

szt
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szt

metr

szt
kmpl

szt

szt

szt
metr
metr

metr

metr
szt
szt
szt
szt

1,500

5,000

1,000

1,000

10,000

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500

1,000
1,000
1,000

1,000

3,000
2,000

5,000
25,000
10,000

2,000

1,000

25,000

1,000

2,500

1,000
1,000

2,000
4,000
7,000
3,000
55,400

21,600
45,200
3,000
9,000
3,000
1,000



230.

240.

250.

260.
270.

280.
290.
300.
310.

KNR 508-08-01-02-00

KNR 508-08-17-07-00

KNR 508-08-17-06-00

KNNR N005-04-07-03-00
KNNR N005-13-03-01-00

KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR NO05-13-05-02-00
KNNR NO005-03-06-02-03

Mechaniczne wykonanie Slepych otwordw w ptytach G-K gteb do 8 cm fi 20 mm-
analog
Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy Swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 30mA 40A kat.AC
Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilajaca

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar nastepny
Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba pierwsza
Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba nastepna
Przycisk "dzwonek" p.t. WPt-7FS w puszce instalacyjnej

szt

szt

szt

szt
szt

szt
szt
szt
szt

7,000

1,000

2,000

1,000
1,000

8,000
1,000
8,000
1,000



