E99-03-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Przemystowa 5/80 - remont pustostanu
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KNNR N002-12-06-06-00
1)

KNR 404-04-05-01-00
1)

KNR 404-05-04-03-00
1)

929-01-03-04-00

1)
KNR C003-03-12-04-00
KNR 202-26-11-02-60

1) Pokdj
2) Kuchnia
KNNR N002-12-07-01-00

KNR 401-03-54-04-00
KNR 401-03-29-01-00
1)

KNNR N002-11-04-01-00
KNR 401-07-08-02-00

1)
KNR 202-10-17-03-00

1) tazienka

2) We

KNR 401-09-09-04-00
KNR 401-12-15-05-00
1)

000-00-00-00-00
KNR 401-08-19-15-00
KNR 240-03-01-01-00
KNR 401-12-02-09-00
1) Sciany

2) Sufity

KNR 202-26-11-02-60
1) Sciany

2) Sufity

KNR 202-08-15-03-00
1) Sciany

KNR 202-08-15-05-00
1) Sufity

KNR 401-03-22-02-00
000-00-00-00-00
KNR 401-12-15-08-00
1)

Nazwa Jedn llos¢
CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
Analogia: demontaz listew przysciennych wsp. R = 0,5 - w pokoju metr 20,610
2,1%2+42,23+2,7+2,48+2,7+1,15+3,6+1,55 20,610
Analogia: rozebranie posadzki z paneli podtogowych m2 12,471
2,23%2,142,7%2,48+0,84%1,3 12,471
Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych w kuchni i pokoju m2 5,261
2,34*1,57+0,84%1,89 5,261
Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie pojedynczym, m2 9,625
powierzchnia powyzej 5m2, oktadzina pojedyncza w pokoju
3,85*2,5 9,625
Izolacji przy uzyciu powtoki CL 51 na powierzchni poziomej w kuchni m2 3,674
Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjeto zuzycie m2 18,572
0,3kg/m?2
3,6%4,78-1,5%1,54 14,898
2,34*1,57 3,674
Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomujgcg masg szpachlowa Atlas SMS 15. m2 18,572
Przyjeto zuzycie 16,6 kg/m2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt 4,000
Analogia: powiekszenie otworu drzwiowego do fazienki m2 0,472
0,23*2,05 0,472
Oscieznica stalowa FD-1 szt 2,000
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 25 cm metr 20,000
5%4 20,000
Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr m2 2,800
konfekcjonowane. Skrzydto drzwiowe do tazienki i WC z otworami wentylacyjnymi w
dolnej czesci skrzydta. W przypadku braku dostepnosci dopuszcza sie montaz tuleii
wentylacyjnych
0,8*%2,0 1,600
0,6*%2,0 1,200
Dopasowanie zespolonych skrzydet okiennych pow 0,5-2,0 m2 szt 3,000
Mycie okien pozostatych typdw obustronnie wraz z parapetem wsp R = 2,5 m2 4,043
2,05*%1,40+0,85*1,38 4,043
Kalkulacja wtasna: demontaz roletek okiennych r-godz 0,250
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2 7,000
Analogia: uzupetnienie tynku po zdemontowanych ptytkach m2 7,000
Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 99,686
2,5%(2,1+3,6+4,78+3,24+1,46*3+1,42*3+1,57%2+2,34*2)+0,8*(1,54*2+1,39%2+0,9%2+0,82%*2)-7,0 75,890
3,6%4,79+2,34*1,57+0,9%0,82+1,54*1,39 23,796
zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT m2 106,686
2,5%(2,1+3,6+4,78+3,24+1,46*3+1,42*3+1,57*2+2,34*2)+0,8*(1,54*2+1,39%2+0,9*2+0,82*2) 82,890
3,6%4,79+2,34*1,57+0,9*0,82+1,54*1,39 23,796
Gladz gipsowa 1-warstwowa na scianach m2 82,890
2,5%(2,1+3,6+4,78+3,24+1,46*3+1,42%3+1,57*2+2,34*2)+0,8*(1,54*2+1,39%2+0,9*2+0,82*2) 82,890
Gladz gipsowa 1-warstwowa na sufitach m2 23,796
3,6%4,79+2,34*1,57+0,9%0,82+1,54*1,39 23,796
Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet szt 3,000
Kalkulacja wtasna: mycie grzejnikow - 24 zebra, i 12 mb rur instalacji CO. kmpl 1,000
Analogia: Mycie posadzek z ptytek ceramicznych m2 4,952
1,42%1,46+1,54%1,39+0,9%0,82 4,952
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KNR 401-12-15-08-00
1)
KNKB 002-11-06-06-00

1)
KNR 401-04-11-08-00

000-00-00-00-00
KNR 401-01-08-09-00

KNR 401-01-08-10-00

CEN 000-00-00-00-00

2

KNNR N008-01-18-08-00
KNNR N008-02-17-06-01
KNNR N008-02-16-02-02
KNNR N008-01-18-04-00

000-00-00-00-00

KNNR N008-02-18-03-00
KNNR N008-01-18-01-00

KNNR N004-01-30-01-00

KNNR N008-01-23-06-00

KNNR N008-01-17-01-00
KNNR N004-01-40-01-10

WKNR W215-01-42-03-00

KNNR N008-02-15-04-00

KNNR N004-01-37-03-06
000-00-00-00-00

3
000-00-00-00-00
KNNR N009-05-01-05-00
KNNR N009-05-01-01-03
000-00-00-00-00
KNNR N009-04-02-01-00

000-00-00-00-00
KNNR N009-04-02-02-02

000-00-00-00-00

KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR N005-13-05-02-00

Analogia: mycie ptytek sciennych w fazience i WC
1,7%(1,54*2+1,39*2+0,9*2+0,82*2)
Analogia: Listwy przyscienne PCV - mocowane na kotki rozporowe w korytarzu

1,42%2+1,46*2
Analogia: mocowanie progu drzwiowego - w naktadach nie przyjmowac progu

Kalkulacja wtasna: wymiana uszczelek drzwiowych
Wywdz pozostatosci z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km

Wywodz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0
Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku

CPV 45330000-9: roboty wod-kan

Wymiana baterii wannowej $ciennej z natyskiem wezowym

Wymiana syfonu wannowego nadstropowego z PCW fi 50

Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami i syfonem z PCW

Wymiana baterii umywalkowej Sciennej fi 15

Kalkulacja wtasna: mycie wanny

Wymiana ustepu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesowg PCV

Wymiana zaworu katowego do ptuczki M1 fi 15 z wezykiem w oplocie do wody zimnej

Zawor przelotowy katowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 15
do pralki

Demontaz wodomierza skrzydetkwego fi 15-20 Uwaga: wodomierz do ponownego
montazu

Wymiana zaworu przelotowego M83 fi 15

Wodomierz skrzydelkowy JSW fi 15 (z lacznikami)- wodomierz z demontarzu z
zaplombowaniem plombami plastikowymi zatrzaskowymi

Drzwiczki rewizyjne do zaworéw i wodomierzy 400*300 (do wodomierzy i zawprow).

Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wspornikéw z
syfonem PCV

Montaz baterii zZlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami

Kalkulacja wtasna: czyszczenie gtowic termostatycznych - grzejnikowych

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Wyczyszczenie i sprawdzenie domofonu

Demontaz oprawy zarowej

Wymiana oprawy zarowej "Rondo" IP44 w WC

Zakup kuchenki elektrycznej 2 ptytkowej

Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A w kuchnix4 i w pokoju nr 2x2
szt.

Czyszenie listew elektroinstalacyjnych

Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A/Z- w w pokoju nr 1- 1 szt. iw
pokoj nr 2- 1 szt.

Wyczyszczenie osprzetu- tgcznikow, opraw i gniazd wtyczkowych w lokalu i tazience

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy linia zasilajgca

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar nastepny

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania proba pierwsza

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba nastepna - facznie z punktami
Swietlnymi

m2

metr

szt
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m3
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szt
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kmpl
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szt

szt

szt
kmpl

szt

szt

szt
szt

szt
szt
szt
szt
szt

szt
szt

szt

szt
szt
szt
szt

15,810
15,810
5,760

5,760
1,000

1,000
2,000

2,000

0,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
3,000

1,000
4,000
1,000
1,000
6,000

1,000
2,000

1,000

1,000
6,000
1,000
15,000



