PRZEDMIAR ROBOT Zafacznik Nr 4

Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych

Poz Symbol Nazwa
DZIAL 1 Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych
DZIAL 1.1 A. Krajowej 15/1 - 2 szt.
10. KNR 401-03-54-08-00 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
1) (1,42*1,4)*2
20. KNR 401-03-29-04-00 Analogia: powiekszenie otworu okiennego
1) (0,05%1,42)*2
30. KNR 202-10-23-10-50 Okna PCW [R+RU] 2-dzielne o pow do 2,5 m2 z obrébka obsadzenia. pakiet

trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania ciepta
Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY
RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1) (1,42%1,45)*2

40. KNR 401-05-33-02-00 Wymiana podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze biatym
1) (1,45%2)*0,3

50. KNR 401-07-26-01-00 Uzupetnienie tynkéw zew kat Ill Scian z cegty pow do 1 m2 - uzupetnienie tynku

elewacji po powiekszeniu otworu
1) (0,2%1,45)*2
DZIAL 1.2 Matejki 3/14 - 4 szt. + 1 szt. drzwi balkonowe
20. KNR 401-09-29-09-00 Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 wraz z obrdbka

obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.
Okno taczone z drzwiami balkonowymi za pomoca stupka tgczacego

1) 1,18%1,425
30. KNR 401-09-29-12-00 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCW wraz z obrdbka
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K). WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1) 0,875%2,28
40. KNR 401-09-29-10-00 Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obrébka
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspotczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY
RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1) (1,48*1,43)*2
50. KNR 401-09-29-08-00 Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 1,5 m2 ,wraz z obrébka
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspotczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).okno wyposazone w nawiewnik okienny WYMIAR STOLARKI
NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1) (1,17*1,13)
DZIAL 1.3 Jedrzejewskiego 38/1 - 2 szt.
10. KNR 401-09-29-10-00 Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obrdbka

obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspotczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY
RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1) 1,435%1,405
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DZIAL 2
10. KNR 401-01-08-09-00

20. KNR 401-01-08-10-00

30. CEN 000-00-00-00-02

1,44*1,42

Przemystowa 5/85 - 2 szt.
Wymiana okna drewnianego na okno PCW (R+RU) 2-dzielne pow ponad 2,5 m2 wraz z m2
obrdbka obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspotczynnik
przenikania ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY
STEROWANY RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

(1,77%1,43)*2

Sosnowa 1/63 4 szt. + 1 szt. drzwi balkonowe
Wymiana okna na okno PCW (R+RU) 2-dzielne pow ponad 2,5 m2 wraz z obrdbka m2
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY
RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1,77*1,45

Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (R+R) pow do 2,5 m2, wraz z obrdbka m2
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania

ciepta Uw=0,9W(m2*K). WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA! Okno taczone z drugim oknem stupkiem faczeniowym

1,45*%1,47

Wymiana okna na okno PCW (RU) 1-dzielne pow do 1,5 m2 wraz z obrébka m2
obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania

ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY

RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE. UWAGA ! OKNO

MA BYC POtACZONE StUPKIEM LACZENIOWYM Z OKNEM 2-DZIELNYM !!

0,88*1,45

Wymiana okna zespolonego na okno PCW (R+RU) 2-dzielne pow ponad 2,5 m2 wraz z m2
obrobka obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspotczynnik

przenikania ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY
STEROWANY RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA ! OKNO tACZONE SLUPKIEM tACZACYM Z DRZWIAMI BALKONOWYMI

1,77*1,45

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCW wraz z obrébka m2
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania

ciepta Uw=0,9W(m2*K). WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

Uwaga! Drzwi balkonowe tgczone z oknem 2 dzielnym stupkiem taczeniowym

0,9%2,24

Wywéz zdemontowanej stolarki

Wyw0dz pozostatosci po wymianie stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi na m3
odlegtos¢ do 1 km
Wyw0dz pozostatosci po wymianie stolarki okiennej samochodami skrzyniowymi na m3

kazdy nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7
Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku Mg
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