PRZEDMIAR ROBOT

Zatgcznik Nr 4

Wymiana stolarki drzwiowej w 2025 roku
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Nazwa
Wymiana stolarki drzwiowej

Marii Dgbrowskiej 42A/2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
1,02*%2,07
Analogia: Obsadzenie w Scianach z drewna oscieznic stalowych o powierzchni otworu
ponad 2 m2
1,02*2,07
Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami
Analogia: obrébka drzwi od strony zewnetrzenej listwami z drewna
Drzwi zewnetrzne stalowe szerokos¢ przejscia 900 mm, wysoko$¢ 2000mm -
wypetnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposazone w trzy bolce
antywywazeniowe. Materiat skrzydta blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm.
Materiat oscieznicy blacha stalowa ocynkowana o grubosci 1,2mm okleinowana.
Powtfoka zewnetrzna skrzydta z okleiny PVC odpornej na szkodliwe dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z oscieznica, klamka, szyld

dolny oraz szyld gérny, komplet zamkéw i wktadek, prég ze stali nierdzewnej, komplet

uszczelek oscieznicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Wspotczynniku przenikania
ciepta U (W/m2K)=1.3

0,9*%2,0
Analogia: obrébka scian po wymianie drzwi od strony wewnetrznej

Przemystowa 5/58
Analogia: Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2
Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.

0,8*2,07
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 40 cm

Drzwi o grubosci 55mm szerokos¢ przejscia 800 mm wysokos¢ 2000mm wykonane ze
stali pokrytej folig dekoracyjng o strukturze drewna, odporng na promieniowanie UV.
Woypetnienie drzwi stanowi ptyta z polistyrenu spienionego. Drzwi s wyposazone w
dwa niezalezne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce

przeciwwywazeniowe.posiadaja rowniez uszczelki w oscieznicy oraz progu. w zestawie

z oscieznicy, klamka, szyld , wktadki, bolce antywywazeniowe, uszczelka w oscieznicy,
prég niski, wizjer i numeracja lokalu. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY
STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

Analogia: odnowienie powtok malarskich malarskich z 2-krotnym szpachowaniem od
strony klatki schodowej

Sybirakéw 4/9

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.

0,8*2,07
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm
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Drzwi o grubosci 55mm szerokosé przejscia 800 mm wysokos¢ 2000mm wykonane ze
stali pokrytej folig dekoracyjng o strukturze drewna, odporng na promieniowanie UV.
Wypetnienie drzwi stanowi ptyta z polistyrenu spienionego. Drzwi s3 wyposazone w
dwa niezalezne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce

przeciwwywazeniowe.posiadajg rowniez uszczelki w o$cieznicy oraz progu. w zestawie

z oscieznicy, klamka, szyld , wktadki, bolce antywywazeniowe, uszczelka w oscieznicy,
prog niski, wizjer i numeracja lokalu. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY
STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE. Drzwi otwierane do wewnatrz lokalu

Analogia: odnowienie powtok malarskich malarskich z 2-krotnym szpachowaniem od
strony klatki schodowej

Marii Dgbrowskiej 188
Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
1,02%2,07
Analogia: Obsadzenie w $cianach z drewna oscieznic stalowych o powierzchni otworu
ponad 2 m2
1,02*2,07
Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami
Analogia: obrébka drzwi od strony zewnetrzenej listwami z drewna
Drzwi zewnetrzne stalowe szerokos¢ przejscia 900 mm, wysokos¢ 2000mm -
wypetnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposazone w trzy bolce
antywywazeniowe. Materiat skrzydta blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm.
Materiat oscieznicy blacha stalowa ocynkowana o grubosci 1,2mm okleinowana.
Powtoka zewnetrzna skrzydta z okleiny PVC odpornej na szkodliwe dziatanie
warunkéw atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z oscieznica, klamka, szyld

dolny oraz szyld gérny, komplet zamkéw i wktadek, prég ze stali nierdzewnej, komplet

uszczelek oscieznicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Wspétczynniku przenikania
ciepta U (W/m2K)=1.3

0,9*%2,0
Analogia: obrébka $cian po wymianie drzwi od strony wewnetrznej

Marii Dgbrowskiej 28
Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
1,02*%2,07
Analogia: Obsadzenie w Scianach z drewna oScieznic stalowych o powierzchni otworu
ponad 2 m2
1,02*%2,07
Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami
Analogia: obrébka drzwi od strony zewnetrzenej listwami z drewna
Drzwi zewnetrzne stalowe szerokos¢ przejscia 900 mm, wysokos$¢ 2000mm -
wypetnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposazone w trzy bolce
antywywazeniowe. Materiat skrzydta blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm.
Materiat oscieznicy blacha stalowa ocynkowana o grubosci 1,2mm okleinowana.
Powtoka zewnetrzna skrzydta z okleiny PVC odpornej na szkodliwe dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z oScieznica, klamka, szyld

dolny oraz szyld gérny, komplet zamkéw i wktadek, prég ze stali nierdzewnej, komplet

uszczelek oscieznicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Wspotczynniku przenikania
ciepta U (W/m2K)=1.3

0,9*2,0
Analogia: obrébka Scian po wymianie drzwi od strony wewnetrznej

Powstancéw Wielkopolskich 12/33
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
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Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.

0,8*2,07
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm

Drzwi o grubosci 55mm szerokos¢ przejscia 800 mm wysokos¢ 2000mm wykonane ze
stali pokrytej folig dekoracyjng o strukturze drewna, odporng na promieniowanie UV.
Wypetnienie drzwi stanowi ptyta z polistyrenu spienionego. Drzwi s3 wyposazone w
dwa niezalezne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce
przeciwwywazeniowe.posiadajg rowniez uszczelki w oscieznicy oraz progu. w zestawie
z oscieznicg, klamka, szyld , wktadki, bolce antywywazeniowe, uszczelka w oscieznicy,
proég niski, wizjer i numeracja lokalu. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY
STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE. Drzwi otwierane do wewnatrz lokalu

Analogia: odnowienie powtok malarskich malarskich z 2-krotnym szpachowaniem od
strony klatki schodowej

Bydgoska 5/11

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Obsadzenie w $cianach z cegiet oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2.

0,8*%2,07
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na osciezach szer do 25 cm

Drzwi o grubosci 55mm szerokos¢ przejscia 800 mm wysokos¢ 2000mm wykonane ze
stali pokrytej folig dekoracyjng o strukturze drewna, odporna na promieniowanie UV.
Wypetnienie drzwi stanowi ptyta z polistyrenu spienionego. Drzwi s wyposazone w
dwa niezalezne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce
przeciwwywazeniowe.posiadajg rowniez uszczelki w oScieznicy oraz progu. w zestawie
z odcieznicy, klamka, szyld , wkfadki, bolce antywywazeniowe, uszczelka w oscieznicy,
proég niski, wizjer i numeracja lokalu. UWAGA:PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY
STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE. Drzwi otwierane do wewnatrz lokalu

Analogia: odnowienie powtok malarskich malarskich z 2-krotnym szpachowaniem od
strony klatki schodowej

Marii Dgbrowskiej 42A/1

Wykucie z muru osScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

1,02*%2,07

Analogia: Obsadzenie w Scianach z drewna osScieznic stalowych o powierzchni otworu
ponad 2 m2

1,02*%2,07

Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami

Analogia: obrébka drzwi od strony zewnetrzenej listwami z drewna

Drzwi zewnetrzne stalowe szerokos¢ przejscia 900 mm, wysokos¢ 2000mm -
wypetnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposazone w trzy bolce
antywywazeniowe. Materiat skrzydta blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm.
Materiat oscieznicy blacha stalowa ocynkowana o grubosci 1,2mm okleinowana.
Powtoka zewnetrzna skrzydta z okleiny PVC odpornej na szkodliwe dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z oScieznica, klamka, szyld
dolny oraz szyld gérny, komplet zamkéw i wktadek, prég ze stali nierdzewnej, komplet
uszczelek oscieznicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Wspotczynniku przenikania
ciepta U (W/m2K)=1.3

0,9*2,0
Analogia: obrébka Scian po wymianie drzwi od strony wewnetrznej
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DZIAL 2 Wywaéz pozostatosci

10. KNR 401-01-08-09-00 Wywoz pozostatosci po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ m3 1,600
do 1km
20. KNR 401-01-08-10-00 Wywoz pozostatosci po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 1,600

nastepny 1 km - dalsze 7 km - krotnos¢ 7
30. CEN 000-00-00-00-00 Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku Mg 0,530



