F18-05-100 : PRZEDMIAR ROBOT

Szeroka 4/4 - rmeont pustostanu
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Symbol

1

KNR 401-03-22-02-00
000-00-00-00-01

1)

KNR C003-01-01-03-00
KNR 401-12-02-09-00

1) Sufit

2) Sciany

KNR 202-26-11-02-60
1)

KNR 401-12-04-01-00
KNR 401-12-04-02-00
1)

KNR 401-12-15-03-00
KNR 401-12-15-05-00
1)

KNR 202-10-19-08-00
1)

KNR 401-09-03-01-00
000-00-00-00-00

KNR 401-12-09-10-00

KNNR N002-12-06-06-00
1) Pokdj

KNR 202-11-13-06-00
KNR 401-12-15-08-00
1)

000-00-00-00-00

KNR 401-01-08-09-00
1)

KNR 401-01-08-10-00

1)
000-00-00-00-01

1)

KNR 401-09-19-24-00
000-00-00-00-00

2

KNR 401-03-33-02-00
KNR 401-03-23-03-00
KNNR N008-02-08-05-00

KNNR N004-02-29-04-03
KNNR N008-02-19-06-00

000-00-00-00-00
000-00-00-00-00

Nazwa

CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kratki wentylacyjne w $cianach z cegiet

Analogia: wymiana nawiewnika okiennego

1

Odgrzybienie powierzchni $cian - miejscowo w lokalu

Analogia: zmycie powierzchni $cian mydtem technicznym w pomieszczeniach o pow
podtogi ponad 5 m2

5,0%3,82

(5,0%2+3,82%2)*2,6

zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

64,964-5

Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitow
Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian
45,864-5

Analogia: mycie ptytek ceramicznych $ciennych

Mycie okien pozostatych typow

1,14%*1,42

Skrzydla drzwiowe wejsciowe wzmocnione konfekcjonowane

0,8*%2,0

Analogia: dopasowanie skrzydta drzwi wejSciowych

Kalkulacja wtasna: naprawa oscieznicy drzwiowej (uszkodzone gniazdo zamka)

Malowanie 2-krotnie farba olejng stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2 - malowanie
oscieznicy drzwi wejsciowych wsp.RiM =0,5,

Analogia: demontaz listew przysciennych wsp. R = 0,5

3,83%2+4,98%*2

Listwy przyscienne PCW klejone

Analogia: Mycie posadzki z wyktadziny PCV

3,83%4,98

Kalkulacja wtasna: zakup, dostarczenie i montaz czujnika tlenku wegla

Wywoz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km

0,100

Wywoz pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - dalsze 7
km - krotnos¢ 7

0,100

Kalkulacja wtasna:utylizacja pozostatosci na wysypisku

0,100

Analogia: wymiana zamka naiwerzchniowego do kabiny WC nr 4

Kalkulacja wtasna: sprzatniecie kabiny WC (Ptyt HPL oraz posadzki)

CPV : roboty wod-kan

Przebicie otwordéw w Scianach grubosci 1 cegty na zaprawie wapiennej
Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet grubosci 1 cegty

Wymiana podejscia odptywowego kanalizacyjnego z PCW fi 50 na $cianie - do
zlewozmywaka

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV bez
wspornikéw

Wymiana sedesu ustepowego z PCW

Kalkulacja wtasna: umocowanie ustepu

Kalkulacja wiasna: odkamienienie i mycie ustepu
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KNNR N009-05-01-05-00
000-00-00-00-00
KNR 508-08-17-06-00

KNR 508-08-17-07-00

KNNR NO05-05-04-02-00

KNNR N005-04-06-01-00
KNNR N005-13-03-01-00
KNNR N005-13-03-02-00
KNNR N005-13-05-01-00
KNNR NO05-13-05-02-00

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Demontaz oprawy zarowej
Czyszczenie gniazd , tacznikdw i rozdzielnic-kalkulacja wtasna
Montaz ztaczy swiecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Montaz ztaczy swiecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych

Oprawa oswietleniowa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 P44
przykrecana na korytarzu

Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-ptytkowej 230V, 2kW

Pomiar rezystancji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy- WLZ

Pomiar rezystancji izolacji obwod 1-fazowy pomiar nastepny,

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania préba pierwsza

Sprawdzanie samoczynnego wytaczania zasilania préba nastepna wraz z punktami
Swietlnymi i WC
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1,000
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1,000
1,000
3,000
1,000
5,000



