E97-03-101 : PRZEDMIAR ROBOT

Matejki 3/17 - remont pustostanu - wymiana stolarki
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Nazwa

CPV 45420000-7: Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty

Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 1,5 m2 ,wraz z obrébka
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).okno wyposazone w nawiewnik okienny WYMIAR STOLARKI
NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE. OKNO W KUCHNI

1,18%1,14

Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 1,5 m2 ,wraz z obrébka
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1,18%1,14

Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 wraz z obrébka
obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO Z tACZNIKIEM OKIENNYM DO POtACZENIA Z
DRZWIAMI| BALKONOWYMI.WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1,18%1,43

Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCW wraz z obrébka
obsadzenia. DRZWI BALKONOWE tACZONE Z OKNEM. pakiet trzyszybowy, profil w
kolorze biatym, wspdtczynnik przenikania ciepta Uw=0,9W(m2*K). WYMIAR STOLARKI
NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

0,88%2,29

Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (RU+R) pow do 2,5 m2, wraz z obrébka
obsadzenia. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania
ciepta Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAZONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY
RECZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEZY POTWIERDZIC NA BUDOWIE.

1,48%*1,43

Wykucie z muru oScieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2
Analogia: obsadzenie oscieznicy stalowe]j kgtowe]j drzwi wejsciowych w $cianach
wewnetrznych z cegiet o powierzchni otworu do 2 m2

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Ill na osciezach szer do 25 cm

Drzwi wewnatrzklatkowe wyposazone w oscieznice stalowg katowa, klamke wraz z
szyldami, prég ze stali, wktadki bebenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu.

Analogia: odnowienie powtok malarskich od zewnetrznej strony - Malowanie $cian 2-
krotnie farbami olejnymi z 2-krotnym szpachlowaniem

0,30*5,0

Wyw0z pozostatosci z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
do 1 km

Wyw0z pozostatosci samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - 7 km
przyjeto wsp.s=7,0

Kalkulacja wtasna: utylizacja pozostatosci na wysypisku
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