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2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny Remontu balkonéw
wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Koninie przy
ul.Chopina 14B na dziatce nr ew. 45731 w Konine obreb 0002 Czarkéw
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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. opracowania
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KONSTRUKCJA uprawnien upr. nr GP 8346/11/57/90 w specjalnosci
: e : p marzec 2023
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlanej
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Konin marzec 2023




3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU BALKONOW

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu balkonéw w wielorodzinnym budynku
mieszkalnym zlokalizowanym w Koninie przy ul.Chopina 14 b na dziatce nr ew.457/31

2. Cel opracowania i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowlany remontu balkonéw w budynku j/w.okreslajacy
zakres i sposob niezbednych napraw dla doprowadzenia ich konstrukcji do stanu petnej sprawnosci
tak funkcjonalnej jak i estetycznej.
Opracowanie zawiera projekt :
e nowych balustrad ze zmiang mocowania z Systemem zabezpieczenia antykorozyjnego
e wykonania kompletnego systemu zabezpieczenia przeciwwilgociowego tychze ptyt

3. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:
o Umowy nr 28/PGKiM/2023/ZZN z inwestorem —Miastem Konin Plac Wolnosci 1 62-500
Konin
e inwentaryzacji istniejacych balkonéw-(pomiary wymiarow balkonu i balustrad dokonano w
mieszkaniach nr 61,29,30 oraz na parterze budynku,
ogledziny balkonow z okresleniem ich uszkodzen wykonanych we marcu 2023
dokumentacji fotograficznej ,
oceny stanu technicznego balkonéw,
obowigzujacych norm, przepiséw oraz literatury fachowe;.

4.Stan istniejacy i stan techniczny balkonow
Przedmiotowy budynek jest czescig wielobrytowego 11 kondygnacyjnego budynku z balkonami
znajdujacymi sie na elewacjach wschodniej i zachodniej.Budynek zostat zrealizowany w technologii
wielkiej ptyty w systemie Wk-70.
Na elewacji zachodniej znajduje 5 modutow balkonow o szerokosci 3,6 mna 11
kondygnacjach oraz jeden modut o szerokos$ci 4,8 m na 9 kondygnacjach ,a na elewacji wschodniej
2 modutly balkonéw o szerokos$ci 4,8 m na 11 kondygnacjach i jeden modut o szerokosci 4,8m na 8
kondygnacjach.-por. rys. E-01,E-02
Plyty balkonowe o pomierzonej grubosci 15-16 cm w przedmiotowym budynku oparte sg na
dostawianych do $cian zewnetrznych budynku prefabrykowanych,zelbetowych plytach bocznych
loggi.
Na ptytach balkonowych wykonano wylewki betonowe z 2,5 % spadkiem o grubosci $redniej ok.
6 cm.W czesci lokali wylewki betonowe oblicowano terakotg.Balkony wyposazone sa w balustrady
sktadajace si¢ ramy frontowej oraz ramek bocznych /rys. 1-01,1-02/ Rama frontowa sktada si¢ z
pochwytu wykonanego z katownikow L60x40x5/w balkonach 3,6m/ i L80x40x8 / w balkonach
4,8 m/ oraz stupkéw wykonanych z dwoch L40x5 i T 40x40x5
Stupki przyspawane sg do marek zakotwionych w plytach.W ramie frontowej zamocowane sg ramki
z katownikow L 25x25x4 ze szczeblami z ptaskownikoéw z wypelieniem od strony zewngtrznej w
postaci ptyt plexi oklejonych okleing .Boczne ramki balustrad wykonano w catos$ci z
ptaskownikéw i przyspawano: przy $cianie do marek osadzonych w ptytach bocznych logii i do
pochwytu Ztacza pochwytu ze stupkami i poprzeczkg dolng spawane natomiast wstawiane ramki
sa spawane i cze$ciowo skrecane z dodatkowym obspawaniem ztgcz spawanych. Wysokos§é
balustrad przy zewnetrznej krawedzi wynosi 107,5 cm i jest mniejsza od minimalnej
wymaganej Warunkami Technicznymi wysokosci wynoszacej 110 cm.
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono :
-luszczenie si¢ powtoki malarskiej stalowej konstrukeji balustrad,
-ogniska korozji elementow stalowych balustrad najbardziej zaawansowane w zlaczach stupkow z
ramkami,



-korozje zakotwien- blach tgczacych stupki z ptyta balkonowa,

-zniszczenie/spekanie i odklejanie/ okleiny wypetniajacych plyt plexi,
-krawedziowe ubytki wylewek betonowych,
-liczne spekania i ztuszczenia tynku strukturalnego na ptytach bocznych loggi,
-luszczenie farby na podniebieniach ptyt balkonowych
Stan techniczny balkonow w szczegolnosci balustrad ocenia si¢ jako zty z powodu rozmiaru i
intensywnosci wskazanych uszkodzen w szczegdlno$ci korozji zakotwien i stupkow i braku
mozliwosci skutecznego oczyszczenia tychze fragmentéw 1 wykonania systemu zabezpieczenia
antykorozyjnego.Biorac pod uwage powyzsze oraz konieczno$¢ wykonania wstawek
podwyzszajacych wydaje si¢ zasadna wymiana catej konstrukcji balustrad na nowe, wykonane i
zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni.

5. Przyjete obcigzenia
Przyjeto obciagzenia dla balustrady wg:
PN-82/B-02001-Obciazenia budowli. Obcigzenia stale
-ciezar wlasny balustrady
PN -82/B02003-Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne
-obcigzenie rownomiernie roztozone o warto$ci normowej 1kN/mb przylozone na wysokosci
pochwytu balustrady-poziome
-sita skupiona o wartosci normowej 1 kN w najniekorzystniejszym potozeniu,
PN77B-20119+Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych.Obcigzenia wiatrem-
obciazenie wiatrem -dla I strefy iteren typu A H=33 m
0k=0,3 kN/m? Cp=-0,40 Ce=1,40dlaH=33m p=1,8 y+=1,5
Pk=0,30*1,4*1,8*(-0,40)=-0,30 kN/m?
rozpatrzono najniekorzystniejszy wariant obciazenia: cigzar wlasny ,Ssanie wiatru ,
obcigzenie ciggle poziome,sita skupiona pionowa
Obliczenia sit w elementach konstrukcyjnych balustrady dokonano w programie
RM-WIN 3D ,w ktorym réwniez zwymiarowano przekroje balustrady w/g
PN -90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

6.Przyjete rozwigzania materialowe
Przyjete rozwigzania materialowe szczegotowo opisano w pkt 7.3

7 . Projekt remontu balkonow
Projektuje si¢ nastgpujacy zakres robot:
e demontaz istniejacych balustrad,
e usuniecie betonowycvh wylewek
e wykonanie kompletnego systemu zabezpieczenia przeciwwilgociowego ,na ktory
sktadaja:wylewka spadkowa oraz powltoka z zywic epoksydowych z zamontowanym w niej
systemowym profilem okapowym K100,
e montaz nowych balustrad wykonanych w wytworni i zabezpieczonych powtokg cynkowania
oghiowego
e prace tynkarskie powierzchni ptyt bocznych logii i obrzezy frontowych phyt
balkonowych,,malarskie podniebien plyt balkonowych, fragmentoéw $cian, osciezy otworow
okiennych,,odtworzenie fragmentu warstwy izolacji termicznej przy posadzce razem z
tynkiem strukturalnym

Przewiduje si¢,ze powyzsze roboty remontowe beda wykonane z zastosowaniem rusztowan
rurowych obejmujacych sektory budynku ,w ktorych znajdujg si¢ balkony.

Uwaga! Na czas prowadzenia robot przy zdemontowanych balustradach drzwi balkonowe
winny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy wyjscie lokator6w na balkon.



7.1 Naprawa zelbetowych ptyt balkonowych.
Przed wykonaniem naprawy zasadniczej nalezy zdemontowac balustrade-odcig¢ stupki oraz poziome
zakotwienia, usuna¢ istniejaca posadzke-betonowa wylewke 1 oczysci¢ powierzchnig plyty.

e usunac¢ spekane ,luzne fragmenty ptyt balkonowych do odkrycia nosnego podtoza z
oczyszczeniem catej powierzchni,
oczysci¢ spody i obrzeza ptyt/zluszczona farba,skruszaty beton/ ,
powierzchnig czotowa plyty wyszpachlowac¢-wyréwnaé szpachlowka StoCrete TF204
zamontowac listwe tynkarska z od spodu ptyty wg rys.K-06,K-07
wykona¢ tynk strukturalny cienkowarstwowy/po uprzednim usunigciu ,,starego” i naprawie
zkacz wg rys. K-08/ na ptytach bocznych loggi

7.2. Wykonanie kompletnego systemu zabezpieczenia przeciwwilgociowego
Roboty wstepne-por. rys. K-06,K-07
Przed wykonaniem systemu j.w:
e sfrezowa¢ fragmenty tynku w o$ciezach do wys. c.a 14 cm ponad poziom surowej plyty oraz
tynku strukturalnego $ciany-pas o szerokosci 8-10 cm ponad projektowang bruzda,
e nacig¢ poziomg bruzde(na szerokos$ci balkonu) na wysokosci jak wyzej i usuna¢ tynk ,
warstwe styropianu ponizej cigcia
e wstawi¢ pasek styropian o grub. 5 cm

Roboty zasadnicze

e na oczyszczonej powierzchni poziomej ptyty nanies¢ mostek szczepny StoCrete Halfbrucke i
wykona¢ metodg mokre na mokre wylewke ze spadkiem ~2% /3,5 cm przy krawedzi i
5,5 cm przy Scianie/ z zaprawy StoCrete TG 108 zbrojona siatka stalowa z pretow @ 2 mm o
oczkach 10x10cm,przy $cianie i w o$ciezach wykona¢ fasete o promieniu c.a 4 cm ,na
szerokosci profilu okapowego wykona¢ w wylewce zanizenie ok. 3mm,tak by po montazu
powierzchnia profilu licowala z powierzchnig podktadu (alternatywnie mozna wykonaé
sfrezowanie krawedzi wylewki po jej "zwigzaniu")

e zamontowac profil okapowy K-10 na klej epoksydowy Sto Pox SK100 z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym na kotki rozporowe zgodnie z rys.K-06,K-07,zwraca si¢ uwage
,ze profil winien by¢ "zatopiony" w kleju,

e krawedZ nacigcia na $cianie podokiennika zabezpieczy¢ przez wklejenie katownika z
siatkg,odtworzy¢ tynk strukturalny §ciany na sfrezowanym pasku,

e wykona¢ gruntowanie powierzchni wylewki zywica StoPox EP 452,w styki $ciany z posadzka
oraz w o$ciezach i pod drzwiami balkonowymi i na obwodzie profila okapowego wklei¢
tkaning StoDivers V310 na zywice StoPox EZ 535,przy drzwiach balkonowych wykona¢
rowniez fasete z warstwami posadzki jak przy $cianie z tym,ze do wysokosci spodu ramy
drzwi balkonowych, warstwy wykonczeniowe posadzki nie powinny wystawac poza lico ramy
drzwiowej,
wykona¢ warstwe zasadniczg posadzki z zywicy Sto Pur EB200 w kolorze RAL 1015,

e wykona¢ warstwe lakieru StoPur VR 100 z antyposlizgowym dodatkiem StoBallotini,

poziomy styk wykonczy¢ sznurem poliuretanowym StoHinterfullprofil i masa StoSeal
F355.
Na pionowych-czotowych powierzchniach ptyt na szer. c.a 20 cm wykona¢ réwniez wyprawe
zywiczna-j/w - rys. K-08

7.3 Balustrada ,wykonanie i montaz

Zaprojektowano balustrady sktadajace si¢ z czterech zasadniczy czg¢sci wykonanych w wytworni
i przeznaczonych do zmontowania na budowie :

-pochwyt ze stupkami S1,52

-ramki frontowe wypehiajace R1,R2

-ramki poprzeczne R3

-wsporniki W1,W2



Przewidziano potgczenie w/w elementow na zlgcza srubowe-zestawy Srubowe 1,2,3

Ramki poprzeczne R3 nalezy mocowac do tacznika poz. 7 uprzednio kotwionego do ptyt bocznych
loggi na kotwy chemiczne KOELNER typu R-KER/RV wklejane na zywice winyloestrowa,
projektowana glgbokos¢ zakotwienia-110 mm, Stosowac nalezy prety gwintowane M12 ze stali
A2-70 ,maksymalny moment dokr¢cenia 25Nm
Laczniki skreca¢ z ramka na dwoch poziomach zestawami srubowymi 2 tj §ruba zamkowa-
grzybkowa M 12 ,nakretka zrywalna M12,podktadka zwykta M12 catos¢ zestawu ze stali A2-70
Wsporniki W1/stupkéw posrednich/ nalezy zamocowac do spodow ptyt balkonowych na kotwy
chemiczne j/w- 2 szt- przy czym zaleca si¢ tutaj stosowanie ogranicznika gltgbokosci wiercenia.
Wsporniki W2 mocowa¢ ptyt bocznych loggii od ich strony frontowej na kotwy chemiczne- 4szt-
KOELNER typu R-KER/RV wklejane na zywice winyloestrowa,projektowana glebokosé
zakotwienia-120 mm, Stosowac¢ nalezy prety gwintowane M10 ze stali A2-70 ,maksymalny moment
dokrgcenia 15Nm
Zestaw pochwyt ze stupkami S1,S2 montowaé do wspornikoéw W1,W2 oraz ramek poprzecznych R3
i skrecac :
- stupki S1z wspornikami W1,W2 na zestawy Srubowe 1 tj pret gwintowany M12 ,nakretki kotpakowe

wysokie M12 x 2 szt ,podktadki zwykte M12x 2szt —caty zestaw ze stali A2-70
-stupki S2 mocowac¢ do ramek R3 na trzech poziomach zestawami $rubowymi 1
-ramki R1,R2 mocowac¢ do stupkéw S1,S2 zestawami srubowymi 3
Profile balustrad —stal profilowa S235JR:
-pochwyt RP 80x40x4
-stupki S1 RK 50x50x4
-shupki S2 # 10x50
-ramki wypetniajace L 35x35x4
-ramki poprzeczne RK 50x50x4 ze szczeblami z RK 20x20x2
-poszycie ramek blacha stalowa ocynkowana 1,5 mm malowana proszkowo kolor wg RAL 5003
-wspornik W1 RK 50x50x4 oraz profil U, 60x60x4
-wspornik W2 U, 60x60x4 oraz blacha # 6
Balustrady nalezy wykonac i zamontowa¢ zgodnie z rysunkami K-01-05
Wypehhienie ramek R1 ,R2 przewidziano panele z blachy stalowej ocynkowanej,perforowanej wzor
w kwadraty grubo$ci 1,5 mm i malowanej proszkowo w kolorze RAL 5003-zgodnie z istniejaca
kolorystyka oku¢ i obrobek blacharskich.
Panele blaszane mocowa¢ do ramek nitami 3,2x10 teb stal nierdzewna 304 rdzen stal nierdzewna
410 otwory pod nity ® 3,3 mm
Zwraca si¢ uwage ,ze nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ podane na rysunkach konstrukcyjnych
wymiary na budowie ze wzgledu na wystepujace réznice wymiarowe w zamontowaniu plyt
balkonowych i ptyt bocznych logii.

8.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewiduje si¢ ,ze elementy balustrad/podane w pkt 7.3/ zostang zabezpieczone antykorozyjnie przez
wykonanie powloki cynkowania ogniowego zgodnie z PN-EN ISO 1461

8.5 Pozostale prace wykonczeniowe

Przewiduje sie dodatkowo

-naprawe zlacz plyt bocznych loggii od strony zewngtrznej w/g rys. K-08

-wykonanie opierzen poziomych fragmentow tych prefabrykatow wg rys. K-08 z blachy stalowej
emaliowanej w kolorze RAL 5003

-wykonanie tynku strukturalnego na powierzchni ptyt bocznych loggi,

-malowanie fragmentow $cian/fragment ograniczony w poziomie prefabrykatami typu C i w pionie
ptytami balkonowymi/ oraz osciezy (nalezy dobra¢ kolor farby maksymalnie zblizony do
istniejacego,oscieza w kolorze biatym).

-malowanie podniebien plyt balkonowych w kolorze biatym.

Do wymalowan uzywac¢ farb silikatowych firmy ATLAS.



9.Wplyw inwestycji na Srodowisko
Inwestycja nie posiada negatywnego wptywu na srodowisko.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W trakcie realizacji przedsigwziecia beda powstawaly ré6znego rodzaju odpady niebezpieczne i
inne. Przewidywane rodzaje odpadow to:
- Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne - 08 01 11*
Zbieranie w pojemniku z tworzyw sztucznych. Transport samochodowy do miejsca termicznego
unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (D10)
- Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych - 15 01 10*
Zbieranie w miejscu wytworzenia odpadu. Transport samochodowy do miejsc odzysku (R3)
przez przedsigbiorcéw posiadajacych stosowne zezwolenia.
- Opakowania z papieru i tektury - 15 01 01
Zbieranie selektywne w kontenerach. Transport samochodowy do miejsc odzysku (R3) przez
przedsigbiorce posiadajacego stosowne zezwolenia.
-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow - 17 01 01
-Odbidr bezposredni z miejsca wytworzenia do miejsc odzysku (RS, R10) lub sktadowania na
sktadowisku odpadow obojetnych (D1).
- Zelazo i stal - 17 04 05
Selektywne zbieranie w kontenerach. Transport samochodowy do miejsc odzysku przez
przedsiebiorce posiadajacego stosowne zezwolenia. Wykorzystanie jako surowcow wtornych w
recyklingu metali (R4).
Sposob postepowan z odpadami na etapie budowy tj. sposdb zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania musi by¢ zgodny z zasadami okreslonymi w odpowiednich ustawach i
rozporzadzeniach.
W trakcie budowy stosowane beda takie sposoby i formy produkcji, ktoére pozwola utrzymac ilosé
powstajacych odpadéw na mozliwie najnizszym poziomie.
Wplyw obiektu budowlanego $rodowisko i na zdrowie
Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie miato wptywu na srodowisko naturalne i zdrowie
okolicznych mieszkancow.
Cze$¢ trawnika zajetego na plac budowy ,po jej zakonczeniu zostanie zrekultywowana.

10. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dzialki sasiednie
Oddziatywanie projektowanego remontu balkonéw wielorodzinnego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dzialce o numerze ew.457/31 zamyka si¢ w granicy tej dziafki.
Uzasadnienie:
-brak zmian jakichkolwiek zmian w zagospodarowania terenu.
-wszystkie wymiary budynku pozostajg bez zmian,
-budynek zlokalizowany jest w wymaganych odlegtosciach od granic dziatek sgsiednich,
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektow na dziatkach sgsiednich,
-nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,
-nie emituje przekraczajacego normy hatasu i drgan (wibracja),
W trakcie realizacji inwestycji nastapig ucigzliwo$ci zwigzane ze wzmozong emisjg hatasu
spowodowane pracg sprzetu w trakcie budowy:
- mtotkow udarowych ok. 100 dB.
-szlifierka katowa ok. 80 dB
Uciazliwosci te bedg miaty charakter lokalny, ograniczony do terenu budowy i w zwigzku z tym
nie wplyng na zmiany w istniejagcym tle zanieczyszczen.



Przewiduje sig, ze proces budowy przebiegac bedzie gtdéwnie w porze dziennej w zwigzku z tym
hatas pochodzacy z placu budowy bedzie mniej ucigzliwy dla okolicznych uzytkownikdw.
-nie powoduje zanieczyszczen powietrza,
W trakcie procesu realizacji moga wystapi¢ niezorganizowane emisje pylow powstajace w
przy pracach rozbiérkowych .Emisja ta bedzie miata charakter lokalny, ograniczony do terenu
budowy i w zwiazku z tym nie bedzie stanowita dodatkowej ucigzliwos$ci dla otaczajacego
srodowiska.
-nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,
-nie powoduje zalewania wodami opadowymi,
-nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.
Analize przeprowadzono w oparciu o przepisy;
Ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo Budowlane,
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
-Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywacé na srodowisko,
-Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.

10.Uwagi koncowe

Przy prowadzeniu prac nalezy drzwi balkonowe i okna przed zniszczeniem i pobrudzeniem

Wszelki prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych”,zasadami sztuki budowlanej,przepisami BHP,oraz stosowac si¢ do
instrukcji technicznych producentow zastosowanych technologii -StO,ATLAS przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw,pod stalym nadzorem technicznym. Wszelkie watpliwosci powstate
w fazie realizacji wyjasnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Z uwagi na wymagana znajomos¢ technologii wykonania posadzek zywicznych ,doktadno$¢ robot
montazowych przy balustadach przedsiewzigcie nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu
udokumentowane do$wiadczenie w tego rodzaju robotach

Marzec 2023 opracowat
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4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielorodzinny budynek mieszkalny- balkony
Lokalizacja: 62-510 Konin ul.Chopina 14B 457/31

2. Inwestor
Miasto Konin Plac Wolnosci 1 62-500 Konin

3.Data opracowania
Marzec 2023

Opracowat: mgr inz. Roman Koztowicz

PPN

Zawarto$¢ opracowania BIOZ :

(INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA),
Zgodna z Rozp. Ministra Infrastr. z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126



Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac.
Wykaz i charakterystyka projektowanych obiektow budowlanych
Elementy zagospodarowania dziatki — terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, z
okresleniem skali zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania.
Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac:
Procesy budowlane zwigzane z remontem balkonow budynku mieszkalnego:

— zabezpieczenie placu budowy-oddzielenie placu budowy od cze$ci uzytkowanej

— przygotowanie miejsca na placu na materialy budowlane,

— prace przygotowawcze —montaz rusztowan

— zabezpieczenie drzwi balkonowych blokujacych wyjscie lokatorow na blakony,

— likwidacja wylewek ptyt balkonowych,demontaz opierzen i balustrad,

— roboty ciesielskie-podszalowanie uszkodzonych obrzezy piyt,

— roboty betoniarskie-wykonanie napraw obrzezy ptyt,

— roboty $lusarskie-wykonanie balustrad-poza placem budowy

— wykonanie wylewek spadkowych,

— wykonanie warstw wierzchnich posadzek z zywic poliuretanowych,

— montaz balustrad-roboty $§lusarsko,spawalniczo,montazowe

— roboty tynkarskie, malarskie-malowanie spodow i obrzezy ptyt balkonowych oraz fragmentéw

osciezy

— zabezpieczenie antykorozyjne zlacz spawanych,

— uporzadkowanie terenu.
Wykaz i charakterystyka obiektu budowlanego podlegajacego remontowi-wielorodzinny budynek
mieszkalny,13-kondygnacyjny zrealizowanyw technologii wielkoptytowej z balkonami znajdujacymi sie na
elewacji zachodniej iwschodniej
Elementy zagospodarowania dzialki — terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Realizacja prac odbywac sie bedzie w rejonie ciggéw komunikacyjnych nad wejsciem do klatki schodowej
i obok wejs¢,a przede wszystkim dotyczy zamieszkatego budynku, istnieje wiec prawdopodobienstwo
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Z tego tytutu nalezy:

= W fazie realizacji prac budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

= Sktadowanie materiatow powinno si¢ odbywaé tylko w wyznaczonych miejscach  odpowiednio
wyrownanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposob zabezpieczajacy przed
przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunigciem si¢ stosow materiatow. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatéw o parkany, budynek

= Przy sktadowaniu nalezy zachowac¢ co najmniej nastepujace minimalne odlegtosci:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;
- 5,0 m - od stalego stanowiska pracy;
- 2,0 m - migdzy stosami elementdéw, a budynkiem, ktory bedzie w fazie realizacji.

» Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywal i przemieszcza¢ po budowie w
opakowaniach producenta. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie
przekraczajacej 2,0 m. Prefabrykaty powinny by¢ ukladane zgodnie z instrukcja producenta.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdow jest dopuszczalne
wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materiatow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.
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4.

= Dhugo$¢ linii zasilajacej w energie elektryczng wykonana z przewodéw ruchomych nie powinna by¢
wigksza niz 50 m dla poszczegodlnych odbiornikow. Ewentualna wysokos$¢ zawieszenia przewodow
powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robdt budowlanych, transportu i ruchu.
= Eksploatowane urzadzenia i instalacj¢ na terenie budowy nalezy poddawa¢ okresowym ogledzinom,
przegladom, pomiarom i probom w terminach okreslonych przez pracownikéw dozoru w instrukcji
eksploatacji.
= Zaleca si¢ wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na szes¢
miesi¢cy oraz po kazdym usunigciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed wiaczeniem
do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;j.
» Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byé zabezpieczone przed
dostgpem nieupowaznionych osob
= Podiaczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga si¢ zajmowaé wylacznie osoby posiadajace
$wiadectwo kwalifikacyjne ,,E" - eksploatacja z podaniem wysokos$ci napiecia do 1 kV. Kontrole
urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrolg stanu i opornosci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do roku, w
okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporno$ci oraz ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miar¢ mozliwosci, Swiattem dziennym. W razie koniecznosci
mogg by¢ stosowane przenosne zrodla Swiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania
w energi¢ elektryczng nie moga powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Do o$wietlenia
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu porazeni pradem i we wszystkich
przypadkach umieszczenia zrodet swiatla w zasiegu reki, powinno si¢ uzywac opraw zasilanych napigciem
bezpiecznym (24V) za pomoca transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych w II klasie ochronnosci.
Stojaki o$wietleniowe mogg by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:
oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktorej moga
- znajdowac si¢ pracownicy;
- maja zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnigtym przez:
a) ograniczenie pradu do warto$ci bezpiecznej,
b) samoczynne odlgczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy warto$¢ tego pradu moze
by¢ rowna lub wigksza od bezpieczne;j.
Ponadto sztuczne zrodto swiatta nie moze powodowac w szczegolnoscei:
- wydluzonych cieni,
— ol$nienia wzroku,
- zmiany barwy znakéw lub zaklocen odbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie,
- zjawisk stroboskopowych.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, z okresleniem skali zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania.

Prace na wysoko$ci:

ZagroZenie Skala zagroZenia
niewyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na |wysoka
wysokosci, w sprzet chronigey przed upadkiem

nieuzywanie lub nieprawidlowe uzywanie przez pracownikow sprzetu $rednia
ochronnego

niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych $rednia
niedostateczne informowanie pracownikoéw o zagrozeniach, m.in. srednia
nieprowadzenie szkolen

niska $wiadomos¢ zagrozenia duza
niewlasciwa organizacja pracy duza
Rusztowania budowlane i drabiny:

ZagroZenie Skala zagroienia
upadek z wysoko$ci b.wysoka
ztamanie konczyn $rednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia niska

porazenie piorunem srednia
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uderzenie w czgéci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji
rusztowania

duza

Roboty $lusarskie i inne wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:

ZagroZenie

Skala zagroZenia

porazenie pradem wysoka
powstanie pozaru niska
praca na krawedzi rusztowania przy demontazu i montazu balustrad b.wysoka
nieuzywanie §rodkow ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub wysoka
oparzeniami rak

lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych srednia
stosowanie niewltasciwego osprzetu wysoka

Roboty izolacyjne i dekarskie:

ZagroZenie

Skala zagroZenia

wykonywanie cze$ci robot na skraju rusztowan (profile okapowe) b. wysoka
uzywanie materialow z ostrymi i wystajagcymi krawedziami duza
uzywanie prostych, czgsto prymitywnych urzadzen transportowych do duza
podawania materiatdw na wysokos¢

stosowanie materialow szkodliwych $rednia

Roboty tynkarskie:

Zagrozenie

Skala zagrozenia

zachlapania oczu rozpryskami wyladowywanej lub przetadowywanej zaprawy

wysoka

zachlapania oczu zaprawa przy tynkowaniu wysoka
nieprawidtowo wykonane rusztowania wysoka
samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczen ochronnych (demontaz wysoka
barierek)

wchodzenie 1 schodzenie z rusztowan w miejscach do tego duza
nieprzystosowanych

upadek z wysoko$ci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi duza
zabezpieczeniami otwordw w rusztowaniach, demontaz barierek

wychylanie si¢ poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy duza
przejmowaniu materiatdéw z pojemnikoéw

podwyzszanie pomostow roboczych w sposob przypadkowy, niezgodny z duza
przepisami

mozliwos¢ poslizgnigc i urazoéw spowodowana brakiem porzadku na duza
stanowisku pracy

urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokos$ci duza

Roboty malarskie:

ZagroZenie

Skala zagroZenia

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

srednia

stosowanie substancji mogacych spowodowac alergie $rednia
wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka
postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujagcymi pod duza
ci$nieniem

niebezpieczenstwo pozaru mata

Roboty impregnacyjne i posadzkowe wykonczeniowe:

ZagroZenie

Skala zagroZenia

zatrucia organizmu nagtle, przewlekte i ostre

Srednia

mozliwos¢ oparzenia

niska

podraznienia i alergie

duza
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Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni mie¢
udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych zagrozen,
ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywana praca na poszczegoélnych stanowiskach pracy oraz
sposobem stosowania podczas pracy $rodkdéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystapieniem do wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z
rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i sposobu ich uniknigcia. Instruktazu winien
udzieli¢ kierownik robdt lub mistrz budowlany (brygadzista).
W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajaceprzeprowadzenie
szkolen z zakresu bhp.;
a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy.
W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewzig¢ wszystkie kroki (sity i
srodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy si¢ w strefie zagrozenia niezwlocznie winien
ja opusci¢. Do czasu usunigcia niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ 1 nie
pozwoli¢ na wstep 0s6b na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego uprawniona i
posiadajaca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiada¢ stosowne
zezwolenie (uprawnienia).

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualne;j,
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza! ochronna
wg obowiazujacych tabel i norm. Pracownicy w/w sprz¢t winni stosowaé zgodnie z jego
przeznaczeniem.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych winno si¢ odbywaé tylko przy nadzorze majstra budowy
lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan bezpieczenstwa. Prace te winni
wykonywa¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie poswiadczone
odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, Swiadectwami, itp).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace niebezpieczne wykonywaé w zespolach co najmniej 2 -osobowych.Ogrodzenie terenu ,gdzie
prowadzone bedg roboty,zabezpieczenie fragmentu chodnika przed spadajacymi przedmiotami.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczyé¢ transport na wypadek koniecznosci
ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien si¢ znajdowal sprzet lacznosciowy (np. telefon
komérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowacé si¢ sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z woda lub punkt
czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowaé si¢ punkt
pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprz¢t i materiaty.
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Konin, dnia

{1 b 4 St o Kt 4 &

Urzqd Wojewédzki
w KONINIE
Wydziat
Gospodarki Przestrzennej
62-510 Koniu
Al. 1 Maja 9

Nr ..GP.8346/11/61/90

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do petnleni dzlelnych funkejl technicznych
w budownictwie

Na podstawie §..2 USt.1;6 ust.3;4 ust.2; 7 i §13 ust. 1 pkt...2

lit. -

Obywatel (ka)

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
yeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin. zm.)

wie dziel

Stwierdza sig, ie:

Obywatel (ka) Roman Tomasz KOZLOWICZ
imie | mezuwisko
..Magister inzynier budownictwa..........
tytal naukowy — zawodowy
uredzony (a) dnia 2 PaZdziernika 19.58 r. w...Koninie
posiada przygotowanie zawod powazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..o
projektanta

rodse) fonkejt
w specjalno konstrukcyjno - budowlanej

rodsa) specjaluodct techniomno-budowlave)
w zakresie =

speclalizacis zewodowa

Roman Tomasz KDZLDWICZ

Grafpol Kenin 1120/89 1600

1 mazwisko

jest upowazniony (a) do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli z wylgczeniem
linii,weztéw i stacji kolejowych,drég oraz letniskowych
drég startowych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw

w zakresie rozwigzar architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
oraz sporzgdzania planéw zag. ospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie osdéb fizycznych do - kierownia,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu iechaicznego obiektdéw budowlanych.

0d decyzji niniejsze) przystuguje Obywatelowi odwola-
nie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
za posrednictwem Wojewody. onirfiskiego w terminie 14 dni
cWan >
od daty jej doreczeﬂ/

Otrzymuje: upow.Wojewody:
Ob.Roman Tomasz Koz wz Dyrektora Wldzinlu
ul.Admiralska 3 a )
62-510 Konin Teresa Doml¥alska
Z-ca Dyrektora
Yoo achewy
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5MC-MUL-75U *

Pan Roman Tomasz Koztowicz o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0224/14

adres zamieszkania ul. tokietka 5, 62-502 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BK6-LGT-LJ8 *

Pan Cezary Olszowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3683/01

adres zamieszkania ul. Powstancow WIlkp. 3 m. 19, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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kolor w/g RAL 5003

Konstruktor Budowlany Roman Kozlowicz
ul. tokietka 5 62-510 Konin tel. 781756767

Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny Pr;)oje'k_tkbuttjciwllany
Adres 62-510 Konin ul. Chopina 14 b ranza: konstrukeyjna
TTTTT Remont balkonow
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L 25x4 (:)
L=1190 SZT=2
L 25x4 <>
L=1280 SZT=2

BL 5x20 <:>
L=1268 SZT=9

Ramka R1A 1:10

Przekroj

ZESTAWIENIE STALI

Ramka R2A 1:10
Przekroj
w3 jﬁ [ I I I I I i N
Widok od srodka
11PO
~113
Ramka R3A 1:10 L 25x4
. /@ /@ @) L=430 SZT=2
Przekroj
‘ # I I I s I 1 L 25x4
Widok C [=1280 SZT=2

940

800

() BL 5x20
L=1268 SZT=3

BL 5x20
L=940 SZT=2

&

BL 5x20

L=/790 SZT=8

2

Widok od srodka

1280

43

-

PO7 NR NAZWA DLUGOSCE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |[MASA RAZEM POLE RAZEM
" | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUKx POZ|RAZEM [m] [kq] [m2]
1 L 60x40x5 3336 St3SX 1 55 | 55 183.70 689.70 35.75
2 T 40x40x5 1215 St3SX 2 55 | 110 133.65 395.45 19.80
B1A 3 L 40x5 1283 St3SX 2 55 | 110 141.35 419.10 22.00
4 L 40x5 1255 St3SX 2 55 | 110 138.05 409.75 21.45
5 L 40x5 3336 St3SX 1 55 | 55 183.70 545.05 28.60
1 L 80x40x8 4550 St3SX 1 39 | 39 177.45 1254.63 41.34
2 T 40x40x5 1215 St3SX 3 39 | 117 142.35 420.81 21.45
B2A 3 L 40x5 1283 St3SX 2 39 | 78 100.23 297.18 15.60
4 L 40x5 1255 St3SX 2 39 | 78 97.89 290.55 15.21
5 L 40x5 4550 St3SX 1 39 39 177.45 526.89 27.69
1 L 25x4 1280 St3SX 2 188 | 376 481.28 697.48 47.00
R1A 2 L 25x4 430 St3SX 2 188 | 376 161.68 235.00 15.04
3 BL 5x20 1268 St3SX 3 188 | 564 714.40 562.12 35.72
1 L 25x4 1280 St3SX 2 | 227 | 454 581.12 842.17 56.75
R2A 2 L 25x4 1190 St3SX 2 | 227 | 454 540.26 783.15 52.21
3 BL 5x20 1268 St3SX 9 227 12043 | 2590.07 2033.92 129.39
RIA 1 BL 5x20 940 St3SX 2 | 188 | 376 353.44 278.24 16.92
2 BL 5x20 790 St3SX 8 | 188 [1504| 1188.16 932.48 60.16
OGOLEM 11613.67 662.08
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 209.05 11.92
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 232.27 13.24
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 174.21 9.93
RAZEM: 12229.2 697.17
Zestawienie stali dotyczy catosci balustrad
Balustrada BlA 3,6 m
Element llosé dla 1 szt.|llosc elementébw| ilosSE ogblem
balustoda BlA 1 55 55
Ramka R1A 2 55 110
Ramkoa R2A 2 25 110
Ramka R3A 2 55 110
Balustrada B2A 4,8 m
Element llose dla 1 szt.|llosc elementéw| ilosé ogbtem
balustada B2A 1 39 39
Ramka R1A 2 39 78
Ramka R2A 3 39 117
Ramka R3A 2 39 78

Konstruktor Budowlany Roman Kozlowicz rodzaj opracowania
ul. tokietka 5 62-510 Konin tel. 781756767
Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny Projekt budowlany
Adres 62-510 Konin ul. Chopina 14 b ranza: konstrukeyjna
, Data  marzec 2023
Temat Remont balkonow sl 1012
Inwentaryzacja balustrad balkonowych

Tres$é rysunku Ramki balustrad RYS.NR |-02

opracowat

mgr inz Roman Koztowicz

upr. nr GP. 8346/ I 61/ 90 w specj.
konstrukcyjno-budowlanej




Balustrada B24.8 m podwdjna 11 szt, pojedyncza 17 szt

1:20

w ostonie gazéw Ar-82% ;CO, -18%,spawy wygtadzi¢,

mgr inz Cezary Olszowski

150 4650
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$rubowy 1 poziom spodu plyty balkonowe;j _vvi Uwagi wykonawcze
- . ) ) ) L e zestawienie stali,elementy balustrad
1.Na czas prowadzenia robét drzwi balkonowe winny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy wyjscie ZESTAWY SRUBOWE
‘ lokatoréw na balkon, i W/g rys. K-03,K-04
2.Istniejace balustrady zdemontowac przez odciecie kotew przy $cianach oraz od marek osadzonych w ptycie ZESTAW SRUBOWY 1
i 4 : ; ; 4 -pret gwintowany M12 stal A2-70.
3.Wsporniki W2 oraz kotwy poz. 7 mocowac do prefabrykatu podtrzymujgcego ptyty balkonowe,poziom namierza¢
od spodu ptyty, mocowanie na kotwy chemiczne np KOELNER typu R-KER wklejane na zywice winyloestrowg X\;I;rg)t(l;aszliotapakowa wysoka M12 stal
gtebokos¢ zakotwienia w/g rysunku K-05,stosowac prety gwintowane M10 i M12 ze stali nierdzewnej A2-70 g i I .
4.Wsporniki W1 mocowac¢ do spodu ptyty balkonowej na kotwy j.w-stosowa¢ ogranicznik gtebokosci wiercenia -poditadka zwykta M12 stal A2 2 szt Konszfufgzgtg%%gggl%nﬁ?g%11gzgégw:oz rodzaj opracowania
5.Zaleca sie wykonanie szablonéw dla osadzenia mocowan, ZESTAW SRUBOWY 2 i i .
6.Ze wz'gledu'na roznice w yvymiarach i geometrii ptyt oraz stupkéw prefabrykatéw nalezy kazdorazowo -$ruba zamkowa/grzybkowa M12 stal Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny PrOje_kt budowlany
zweryfikowa¢ podane wymiary. A2-70 Adres 62-510 Konin ul. Chopina 14 b branza: konstrukcyjna
7.Ponowny montaz balustrad wykona¢ po zakofnczeniu wszystkich robot:naprawczych,izolacyjnych,betonowych , -nakretka zrywalna M12 stal A2-70 d P
posadzkowych,elewacyjnych -podktadka zwykta M12 stal A2 . Data  marzec 2023
8.Elementy balustrad skreca¢ na sruby/zestawy srubowe/ ze stali nierdzewnej A2-70 po ] awy S Temat Remont balkonéw skala  1:20
9.Elementy balustrad ocynkowa¢ ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 ZESTAW SRUBOWY 3 .
10.W profilach zamknietych elementéw wykona¢ otwory technologiczne dla celéw cynkowania , -$ruba zamkowa/grzybkowa M10 stal Tresé D P _
11.Materiat balustrad:stal S235JR A2-70 -nakretka zrywalna M10 stal A2-70 rysunku Balustrada B2 4.8 rys. ztozeniowy Rys.NR - K-01
-spoiny pachwinowe i czotowe na min. 0.7 grub. materiatu na catych obwodach ztgcz -podktadka zwykta M10 stal A2 mar inz Roman Kozlowic upr. nr GP. 8346/ Il 6190 w speci.
-spawanie wykonaé ,metodg 111 elektrodg EA146 lub metodg MAG 135 drutem spawalniczym GG3Si 1 Projektowat gr inz zowicz konstrukeyino-budowtane]

upr. nr GP. 8346/ Il/ 57 / 90 w specj.
konstrukeyjno-budowlanej




Balustrada B1 3,6 m pieé modutow 55 szt
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-elementy balustrad w/g rys. K-03,K-04 Konstruktor Budowlany Roman Kozfowicz rodzaj opracowania
-schemat balustrad W/g rysunku 1-01 ul. tokietka 5 62-510 Konin tel. 781756767
Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny PZOJektkbud?(w!any
Adres 62-510 Konin ul. Chopina 14 b ranza: konstrukeyina
Temat Remont balkonéw SL;:T: 1m:0rz 002023
it Balustrada B1 3.6 rys. ztozeniowy RYS.NR  K-02
Proiokiowal mgr inz Roman Kozlowicz P camstrikoyino-budowiono
rojektowa
! mgr inz Cezary Olszowski up'l;:r:g:jniay?:uléS;o/zlva:efpeq'
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ZESTAWIENIE STAL
P07 NR NAZWA DEUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |MASA RAZEM[POLE RAZEM Uwagi
ZESTAW SRUBOWY 1 -928 szt P3.6 ELEMWENTU DE LESEES U4 [;;?o] siz’jR SZ:UK :s Z RA5ZSEM 19[2q 35 13[;99 JBO E; g} “stal profilowa S235JR
. . X X . . . i H i i 1
. . -pret gwintowany M12 stal A2-70. s : 000 =50 SRR 1 =155 W o e -spoiny pachwinowe i czotowe na min. 0.7 gr’ub. materiatu
Poz. 6 tgcznik Poz. 7 tacznik : x4Ux . . : na catych obwodach zigcza,spawy wygtadzic,
#6X?§4 3 L80x15.(‘)1x5 R3 |7 100x50x5 » —nakretka ko’rapakowa wysoka M12 stal A2-70 - 2 szt 1 O 50x50x4 890 $235JR 1 133 1 133 118.37 667.66 29.61 _stupki S1 i S2 taczy¢ przez spawanie z pochwytami P4.8 i P3.6
> Al L=50 SZT=2 -podktadka zwykta M12 stal A2.-2 szt 2 O 50x50x4 1265 S2350R 1 [ 1331133 | 168.91 948.29 31.92 -otwory boczne pochwytéw i czotowe wspornikow W1
S N B - 3 0 50x50x4 840 S2350R ISR 630.42 21.28 zasklepi¢ i wygtadzi¢
. — = = 4 0 20x20x2 670 S235JR 6 | 133 [ 798 [ 534.66 587.86 39.90 -spawanie wykona¢ ,metodg 111 elektrodg EA146 lub
S <138 B > M \“E} 20 ZESTAW SRUBOWY 2 302 szt 5 BL 10x50 770 S275JR 1 | 133133 102.41 401.66 11.97 metodg MAG 135 drutem spawalniczym GG3Si 1 w
~ N H A B~ , 6 BL 6x50 58 S235JR 2 133 | 266 15.96 35.91 1.33 ostonie gazéw Ar-82% ;CO, -18%,spawy wygtadzic,
—\ . N = -Sruba zamkowa/grzybkowa M12 stal A2-70 o 0 60x50x& | 1510 | S350 | 1 | 207|227 | 297.57 | 167763 | 5675 _elementy ocynkowaé ogniowo zgodnie z PN-EN 1SO1461
W%, \/ =L -nakretka zrywalna M12 stal A2-70 2 BL 6x35 50 52350R | 4 [ 227908 45.40 74.91 454
50 s s -podktadka zwykta M12 stal A2 o 1 BL 10x50 1100 S2750R 1 [188]188 ] 206.80 812.16 24.44
2 BL 6x35 50 s2750R | 2 | 188|376 1880 30.08 1.88
narozniki Sciat | 15 1 O 50x50x4 258 S235JR 1 [ 2271227 59.02 331.42 11.35
zaokragli¢ T ,
i ZESTAW SRUBOWY 3 . B —
8 P . . .
-Sruba zamkowa/grzybkowa M10 stal A2-70 " w Uz 60x60x4 160 S2350R | 1 | 100|100 | 16.00 82.00 3.00
-nakretka zrywalna M10 stal A2-70 2 BL Bx120 160 S2350R | 1 [ 100 [ 100 | 16.00 121.00 4,00 Konstruktor Budowlany Roman Kozlowicz rodzal opracowania
_podk+adka Zwyk+a M1 O Stal A2 OGO[EM 9376.86 335.65 ul. tokietka 5 62-510 Konin tel. 781756767 .
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 168.78 6.04 Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny Projekt budowlany
NADDATEK NA NIEROWNOSCE 2% 187.54 571 Aares 62-510 Konin ul. Chopina 14 b pranza: konstukeying
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 140.65 5.03 Temat Remont balkonéw s?(:: 1"“13(;21930223
RAZEM: 9873.83 | 35343
Tresé rysunku Ramka R3,Wsporniki W1,W2,Stupki S1,S2 RYS.NR K-03

P . upr. nr GP. 8346/ II/ 61/ 90 w specj.
mgr inz Roman Koztowicz nstrukcyjno-budowlanej

Projektowat

mgr inz Cezary Olszowski upr. nr GP. 8346/ Il/ 57 / 90 w specj.

konstrukcyjno-budowlanej
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-nity mocujace poszycie @ 3,2 x10 teb stal nierdzewna 304,
rdzen stal j/lw 410,otwory pod nity @ 3,3 mm wierci¢ przed

cynkowaniem

-ramki ocynkowac ogniowo zgodnie PN-EN 1SO 1461
-ramki mocowac do stupkdw na sruby ze stali nierdzewne;j

A2-70 -zestaw Srubowy 3
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62-510 Konin ul. Chopina 14 b
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ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt.. RAZEM [MASA RAZEM[POLE RAZEM
"| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZIRAZEM  [m] [kq] [m2]
1 L 35x4 1030 S235JR 2 188 | 376 587.28 810.28 52.64
R1 2 L 35x4 1200 S235JR 2 188 | 376 451.20 943.76 62.04
Wypetnienie ramek 3 BL 6x35 50 S2350R | 4 | 188|752 37.60 62.04 3.76
1 [ 80x40x4 1020 S235JR 2 133 | 266 271.32 1872.64 62.51
R2 2 L 35x4 1200 S235JR 2 133 | 266 319.20 667.66 43.89
N BL 6x35 50 S235JR 4 133 | 532 26.60 43.89 2.66
Wypefnienie R1 |bl. stal. ocynk. 1,5 1010 133
Wypefnienie R2 | H=1180 1000 188
OGOLEM 4400.27 227.5
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 79.2 4.1
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 88.01 4.55
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 66 3.41
. RAZEM: 4633.48 239.56
Uwagi
-stal profilowa S235JR
-spoiny pachwinowe i czotowe na min. 0.7 grub. materiatu
na catych obwodach ztgcza
-spawanie wykona¢ ,metodg 111 elektrodg EA146 lub
metodg MAG 135 drutem spawalniczym GG3Si 1 w
. ] o . o .
OS*ome, gazéw Ar-82% ;CO, -18%,spawy wygtadzic, Konstruktor Budowlany Roman Kozfowicz rodzaj opracowania
-poszycie ramek -bl. stal. ocynk.1,5 mm malowana w/g ul. tokietka 5 62-510 Konin tel. 781756767
w/g opisu technicznego Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny Projekt budowlany

branza: konstrukcyjna

Temat

Remont balkonéw

Data  marzec 2023

skala 1:10,1:2

Tres¢ rysunku

Ramki R1,R2

RYS.NR K-04

Projektowat

mgr inz Roman Koztowicz

upr. nr GP. 8346/ Il/ 61/ 90 w specj.
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz Cezary Olszowski

upr. nr GP. 8346/ Il/ 57 / 90 w specj.
konstrukcyjno-budowlanej
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instalacja stupka S1 i wspornika W1
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N prefabrykat zelbetowy

ptyta boczna loggi
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ZESTAW SRUBOWY 1

—pret gwintowany M12 stal A2 70.

—nakretka kolapakowa wysoka M12 kstal A2—70x2szt

—podkladka zwykla M12 stal A2. x2

Uwagi wykonawcze

w/g rys. K-01

Konstruktor Budowlany Roman Kozfowicz
ul. tokietka 5 62-510 Konin tel. 781756767

rodzaj opracowania

Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny Pré)ojek_tkbuttjokwllany
Adres 62-510 Konin ul. Chopina 14 b ranza: konstrukcyjna

. Data  marzec 2023
Temat Remont balkonow skala  1:10,1:5,1:2

Tres$¢ rysunku

Montaz:Ramki R3,wspornika W1,W2

RYS.NR K-05

Projektowat

mgr inz Roman Koztowicz

upr. nr GP. 8346/ 11/ 61/ 90 w specj.
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz Cezary Olszowski

upr. nr GP. 8346/ Il/ 57 / 90 w specj.
konstrukcyjno-budowlanej




~145

1. ptyta zelbetowa balkonu,

Wykonczeme p*yty 2. warstwa kontaktowa StoCrete BE Halfbrucke,
balkonowej 3. warstwa spadkowa 3,5-~6 cm StoCrete TG108 zbrojona siatka, Uwagi
. stalowa z pretéw @ 2 mm o oczkach 10x10 cm, 1 Detal Kon K-07
1:3 4. grunt zywica StoPox 452EP, -oetale wyKonczenowe wg rys.

2.Przy drzwiach balkonowych wykonac fasete betonowag

z warstwami posadzki zywicznej jak przy $cianie z tym,ze

' . ) do wysoko$¢i spodu ramiaka oscieznicy tychze drzwi.

6. sznur poliuretanowy Sto Hinterfullprofil, 3.Roboty posadzkowe wykonywaé zgodnie z kartami technologicznymi

7. masa StoSeal F 355, , opracowanymi przez producenta dla zastosowanych wyrobow,
8.warstwa zasadnicza posadzki StoPur EB200 4. Wymiary podano w milimetrach

9.lakier StoPur VR100 z dodatkiem antyposlizgowym StoBallotni
10.docieplenie-ptyty styropianowe+wyprawa tynkarska

5. uszczelnienie przy $cianie i w o$ciezach tkanina StoDivers V310
wklejane na zywice StoPox EZ 535

A-prefabrykat-ptyta boczna loggi
B-profil okapowy K10 na catej dtug. mocowany mechanicznie oraz wklejany
1 0 na klej StoPox SK100

C-listwa kgtowa z siatkg wklejona po sfrezowaniu istniejgcego tynku,

/ D-listwa tynkarska PCV z kapinosem,
E-pasek styropianu grubosci 5 cm
F-faseta o promiemniu c.a 4 cm 81
A W1-wspornik mocujacy 2
S stupek balustrady

330

4+8+9

35

150

zestaw |
Srubowy 1

1130-1140

OO

Konstruktor Budowlany Roman Kozfowicz rodzaj opracowania
ul. tokietka 5 62-510 Konin tel. 781756767
o Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny Projekt budowlany
Adres branza: konstrukcyjna

62-510 Konin ul. Chopina 14 b

Data  marzec 2023

Temat Remont balkonow .
skala 1:5
Tresé ysunku  VVykonczenie ptyty balkonowe przekroj RYS.NR K-06
mgr inz Roman Koztowicz "pr;}:.:se.:jk?yﬁ'.'éf;.iz&:’e?peq'
Projektowat

mgr inz Cezary Olszowski upr. nr GP. 8346/ Il 57 / 90 w specj.

konstrukcyjno-budowlanej




~50-60

tynk oscieza

oécieznica balkonowa

w osciezu balkonowym i przy
murku/prefabrykacie/ bocznym
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1. ptyta zelbetowa balkonu,

2. warstwa kontaktowa StoCrete BE Halfbrucke,

3. warstwa dociskowa 3,5-5,5 cm StoCrete TG108 zbrojona siatka,

stalowg z pretéw @ 2 mm o oczkach 10x10 cm,
4. grunt zywica StoPox 452EP,

5. uszczelnienie przy $cianie,w osciezach i na profilu okapowym
-tkanina StoDivers V310 wklejana na zywice StoPox EZ 535

6. sznur poliuretanowy Sto Hinterfullprofil,

7. masa StoSeal F 355,

8.warstwa zasadnicza posadzki StoPur EB200
9.lakier StoPur VR100 z dodatkiem antyposlizgowym StoBallotni

10.klej Sto Pox SK100

Szczegodty wykonczenia posadzki
1:2

przy Scianie frontowe;j

oK

Legenda
A-balustrada
B-profil okapowy K10/aluminiowy pokryty powtokg poliestrowg/na catym

obwodzie mocowany mechanicznie oraz wklejany na klej StoPox SK100
C-listwa katowa z siatkg wklejona po sfrezowaniu istniejgcego tynku,
D-listwa tynkarska PCV z kapinosem,
E-pasek styropianu grubosci 5 cm
F-faseta o promiemniu c.a 4 cm
WK1-wspornik mocujacy balustrade
Uwagi

1.Poréwnac z rys K-01,03

2.Przy drzwiach balkonowych wykonac¢ fasete betonowg
z warstwami posadzki zywicznej jak przy $cianie z tym,ze
do wysokoséi spodu ramiaka oscieznicy tychze drzwi.

3.Roboty posadzkowe wykonywac zgodnie z kartami technologicznymi
opracowanymi przez producenta dla zastosowanych wyrobow,

4. Wymiary podano w milimetrach.

przy okapie

>

Konstruktor Budowlany Roman Kozfowicz

ul. tokietka 5 62-510 Konin tel. 781756767

rodzaj opracowania

Obiekt Wielorodzinny budynek mieszkalny onjektkbu??(w!any
Adres 62-510 Konin ul. Chopina 14b ranza: konstrukeyina
Data marzec 2023
Temat Remont balkonéw skala 1:2
Tresé rysunku VWWYyKonczenie ptyty balkonowej-przekroj RYS. NR K-07
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